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欲了解更多详情，请访问 extron.com/XTP8K

型号	 产品说明	 产品编号
XTP II CP 4i HD 8K	 4 路输入板，8K HDMI 带立体声音频.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70-1262-01
XTP II CP 4o HD 8K	 4 路输出板，8K HDMI 带立体声音频.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70-1263-01	

XTP Systems®  全新的 8K HDMI 输入和输出板为 XTP 平台在性能上提供了质的飞跃。它们支持 HDMI 2.1 标准，以及高达 
40.1 Gbps 数据速率的 8K/HDR 无压缩视频。这些符合 HDCP 2.3 标准的板卡具有输入均衡和输出时钟恢复等功能，同时可为有
源超高速 HDMI 电缆供电。XTP II CP HD 8K 板卡是专业且面向未来的各类视音频架构的最理想之选。

XTP Systems 升级为当今 8K 系统

唯一支持 HDMI 2.1 的视音频平台
XTP II CP HD 8K 板卡及 XTP II CrossPoint® 系列矩
阵切换器的 50 Gbps 背板带宽设计，为业界树立了
最高的性能标准。其模块化设计的机箱提供了面向
未来、久经考验的视音频架构，您无需更换设备即
可轻松实现系统的扩展升级。

现已供货

现可下载

业界首款 8K 切换和分配系统



欲了解更多详情，请访问 extron.com/XTPWindowall

现已供货

现可下载

特性：
• 将 XTP Systems 应用扩展至拼接墙环境

• 支持高达 8x8 配置的各种宽高比拼接墙

• 支持多个显示器满屏显示或拼接显示

• XTP 系统配置软件简化了拼接墙的配置，有效节约了时间及成本

• 预设功能 — 可在不同布局间快速选择

• 用于平板显示器的边框补偿功能

型号	 产品说明	 产品编号
XTP SR HD 4K	 �HDMI 图像解析度转换接收器.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1524-01	
XTP SFR HD 4K MM	 �HDMI 图像解析度转换接收器 - 多模.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1278-21	
XTP SFR HD 4K SM	 �HDMI 图像解析度转换接收器 - 单模.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1278-22	

我们非常高兴地推出 XTP WindoWall® 这一增强特性，它将强大的拼接墙功能集成至 XTP Systems®。XTP WindoWall 通过 XTP® 图像
解析度转换接收器可实现在多个显示器上满屏显示或拼接显示。单个 XTP 系统可支持多达 8 个拼接墙, 每个拼接墙可支持多达 8 个
独立预设，从而能够轻松便捷地在不同画面布局之间进行查看。直观便捷的配置软件支持拖放式界面布局、边框补偿等功能，并可通
过创建多个预设来加快配置进程。

全新升级的 XTP Systems 
可支持拼接墙应用

XTP WindoWall

XTP 系统配置软件可提供轻松快捷的系统设置



欲了解更多详情，请访问 extron.com/navwallplates

Extron 推出了全新的 NAV 墙面板编码器系列，它是我们屡获殊荣的 NAV® Pro AV over IP 系列的又一力作。NAV E 201 D 和 NAV E 

401 D 采用 Extron 专利的 PURE3® 技术，可支持 4K/60 带 4:4:4 色度取样的 HDMI 视频信号，并能通过标准千兆以太网流传输具
有极低延迟的无损视音频信号。NAV E 401 D 支持以太网 LAN 扩展端口，无需额外布线即可轻松访问以太网。NAV 墙面板编码器为
具有严苛要求的专业视音频应用提供了雅致的结构化安装连接，是需要可靠、高品质 AV over IP 视频分配安装环境的完美解决方案。

特性：
•	 Decorator - 墙面板设计便于嵌入墙面、讲桌、地插盒或其它任

一可容纳三单元接线盒的位置

•	 HDMI 输入和环通

•	 PURE3® 编解码技术能够以低比特率传输具有极低延迟的无
损视频信号

•	 能与所有 1G 和 10G NAV 终端互操作

•	 支持分辨率高达 4K/60、带 4:4:4 色度取样的信号

•	 企业级的安全性

•	 通过 FIPS 140-2 认证，确保敏感数据受到保护

屡获殊荣的 NAV 系列的全新力作

•	 802.1X 基于端口的网络访问控制

•	 支持 Microsoft® Active Directory®

•	 与 Pro 系列控制系统集成可实现安全、便捷的配置及控制

•	 AES67 音频能够通过 IP 网络灵活地与 Extron DMP 128 Plus 

等 DSP 产品或其它具有 IP 功能的音频组件集成

最先进的 AV Over IP 
墙面板编码器
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欲了解更多产品升级功能，请访问  www.extron.cn

+31.33.453.4040 / +800.3987.6673
+31.33.453.4050 传真

+971.4.299.1800
+971.4.299.1880 传真
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+81.3.3511.7656 传真

+65.6383.4400 
+65.6383.4664 传真

+86.21.3760.1568 / +4000.398766
+86.21.3760.1566 传真

中国 亚洲 日本 欧洲 中东

现已供货

现可下载

现已供货

现可下载

NAV E 401 D
1G Pro AV over IP 编码器 - HDMI 和以太网 - Decorator 型墙面板
NAV E 401 D 是一款 decorator 型墙面板 Pro AV over IP 
编码器，可通过 1 Gbps 以太网络以低比特率流传输
具有极低延迟的高品质视频、音频和以太网信号。
采用 Extron 获专利的 PURE3® 编解码技术，NAV 在
传输分辨率高达 4K/60 Hz、带 4:4:4 色度取样和极低
延迟的高品质视频性能方面实现了全新突破。NAV 
E 401 D 可完全与 NAV® 10 Gbps 终端兼容，极大地增
强了大型系统的可扩展性。它支持 IP 架构的 AES67 
音频，能够灵活地与 DMP Plus DSP 产品或其它具有 
IP 功能的音频组件集成。可高度扩展且功能强大的 
NAV 平台能实现数千个端点的视音频信号安全部
署，以满足高要求的专业视音频应用需求。

特性 

•	 Decorator 型墙面板设计
•	 通过 1 Gbps 以太网编码及流传输视音频信号
•	 支持分辨率高达 4K/60 @ 4:4:4 的 HDMI 2.0 信号
•	 PURE3® 编解码技术
•	 PURE3 智能流选择技术
•	 能与 10 Gbps NAV® 终端互操作
•	 极低的延迟和高品质的视频图像
•	 支持 AES67 音频
•	 以太网扩展
•	 兼容 PoE+，无需本地电源
•	 安装在随附的 3 单元 decorator 型墙面板内

型号	 产品说明	 产品编号
NAV E 401 D	 �1G HDMI 以太网编码器 - Decorator 型，黑色.. . . . . . . . . . 60-1525-07	 	
NAV E 401 D	 �1G HDMI 以太网编码器 - Decorator 型，白色.. . . . . . . . . . 60-1525-08	 	

NAV PRO AV OVER IP

NAV E 201 D
1G Pro AV over IP 编码器 - HDMI - Decorator 型墙面板
NAV E 201 D 是一款 decorator 型墙面板 Pro AV over 
IP 编码器，可通过 1 Gbps 以太网络以低比特率流
传输具有极低延 迟的高品质视音频信号。采用 
Extron PURE3® 编解码技术，NAV 在传输分辨率高
达 4K/60 Hz、带 4:4:4 色度取样和极低延迟的高品
质视频性能方面实现了全新突破。NAV E 201 D 可
完全与 NAV® 10 Gbps 终端兼容，极大地增强了大
型系统的可扩展性。它支持 IP 架构的 AES67 音
频，能够灵活地与 DMP Plus DSP 产品或其它具有 
IP 功能的音频组件集成。可高度扩展且功能强大
的 NAV 平台能实现数千个端点的视音频信号安全
部署，以满足高要求的专业视音频应用需求。

特性 

•	 Decorator 型墙面板设计
•	 通过 1 Gbps 以太网编码及流传输视音频信号
•	 支持分辨率高达 4K/60 @ 4:4:4 的 HDMI 2.0 信号
•	 PURE3® 编解码技术
•	 PURE3 智能流选择技术
•	 能与 10 Gbps NAV® 终端互操作
•	 极低的延迟和高品质的视频图像
•	 支持 AES67 音频
•	 兼容 PoE+，无需本地电源
•	 安装在随附的 3 单元 decorator 型墙面板内

型号	 产品说明	 产品编号
NAV E 201 D	 �1G HDMI 编码器 - Decorator 型，黑色. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1525-05	 	
NAV E 201 D	 �1G HDMI 编码器 - Decorator 型，白色. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1525-06	 	
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NAV E 511 MM

NAV PRO AV OVER IP

NAV E 511
1G Fiber Pro AV over IP 编码器 - HDMI、以太网和 USB

NAV E 511 是一款 Pro AV over IP 编码器，可通过
标准的 1 Gbps 光纤以太网流传输具有极低延迟
的高品质 HDMI 视频、音频、USB 2.0 和以太网
信号。采用 Extron 获专利的 PURE3® 编解码技
术，NAV® 系列在视觉无损地实时传输分辨率高
达 4K/60 Hz、带 4:4:4 色度取样的视频性能方面
实现了全新突破。NAV E 511 可完全兼容 1G 和 
10G  NAV® 解码器，极大地增强了系统部署的灵
活性、应用范围及可扩展性。它支持嵌入的数字 
HDMI 音频以及基于 IP 架构的 AES67 音频，能
够灵活地与 DMP Plus DSP 产品或其它具有 IP 功
能的音频组件集成。可高度扩展且功能强大的 
NAV 平台能实现数千个端点的视音频信号安全
部署，以满足高要求的专业视音频应用需求。

特性 

•	 通过行业标准的 1G 单模或多模光纤以太网接
口发送及接收视频、音频、USB 和以太网信号 

•	 支持分辨率高达 4K/60 @ 4:4:4 的 HDMI 2.0 信号
•	 PURE3® 编解码技术
•	 PURE3 智能流选择技术
•	 能与 1G 和 10G NAV® 终端互操作
•	 极低的延迟和高品质的视频图像
•	 支持 AES67 音频

型号	 产品说明	 产品编号
NAV E 511 MM	 1G 光纤 HDMI、以太网、USB 编码器 - 多模.... . . . . . . . . . 60-1958-05	 	
NAV E 511 SM	 1G 光纤 HDMI、以太网、USB 编码器 - 单模.... . . . . . . . . . 60-1958-06	 	

NAV E 101 DTP
带 DTP 输入的 1G Pro AV over IP 编码器
NAV E 101 DTP 是业界首款将 DTP Systems 与 NAV 
Pro AV over IP 系统桥接的编码器。它可将各种来自 
DTP 系统发送器的输入信号转换成具有极低延
迟、高品质图像的流媒体格式，通过标准的千兆
以太网传输。Extron 专利的 PURE3® 编解码技术在
传输分辨率高达 4K/60 Hz、带 4:4:4 色度取样和具
有极低延迟的高质量视频性能方面实现了全新突
破。NAV E 101 DTP 可完全兼容 1G 和 10G NAV® 以太
网解码器，极大地增强了大型系统的可扩展性。
它支持嵌入式数字 HDMI 音频以及基于 IP 架构的 
AES67 音频，能够灵活地与 DMP Plus DSP 产品或其
它具有 IP 功能的音频组件集成。NAV E 101 DTP 专
为系统的安全部署而设计，可满足专业视音频应
用环境的高标准需求。

特性 

• 	可 与 多 达  4 0  余 款 墙 面 板 和 地 插 盒  D T P 
发 送器配合使用。这些结构化安装设备支持 
DisplayPort、DVI 和 HDMI 输入，并提供 MK、EU 及 
Decorator 安装方式

•	 通过 1 Gbps 以太网转换、编码及流传输来自 
DTP 发送器的视频和音频信号

•	 支持分辨率高达 4K/30 @ 4:4:4 的 HDMI 2.0 信号
•	 PURE3® 编解码技术
•	 PURE3 智能流选择技术
•	 能与 1G 和 10G NAV® 终端互操作
•	 具有极低延迟的高品质视频图像
•	 支持 AES67 音频

型号	 产品说明	 产品编号
NAV E 101 DTP	 带 DTP 输入的 1G Pro AV over IP 编码器.. . . . . . . . . . . . . . . 60-1525-15	 	
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NAV SD 511 MM

USB 产品

NAV PRO AV OVER IP

NAV SD 511
1G Fiber Pro AV over IP 图像解析度转换解码器 - HDMI、以太网和 USB

NAV SD 511 是一款 Pro AV over IP 图像解析度转换
解码器，可通过标准 1 Gbps 光纤以太网接收具有
极低延迟的高品质 HDMI 视频、音频、USB 2.0 和
以太网信号。采用 Extron 获专利的 PURE3® 编解
码技术，NAV® 系列在视觉无损地实时传输分辨
率高达 4K/60 Hz、带 4:4:4 色度取样和极低延迟的
视频性能方面实现了全新突破。NAV SD 511 可完
全兼容 1G 和 10G NAV® 编码器，极大地增强了系
统部署的灵活性、应用范围及可扩展性。它支持
嵌入的数字 HDMI 音频以及基于 IP 架构的 AES67 
音频，能够灵活地与 DMP Plus DSP 产品或其它具
有 IP 功能的音频组件集成。可高度扩展且功能强
大的 NAV 平台能实现数千个端点的视音频信号安
全部署，以满足高要求的专业视音频应用需求。

特性 

•	 通过行业标准的 1G 单模或多模光纤以太网接
口发送及接收视频、音频、USB 和以太网信号

•	 支持分辨率高达 4K/60 @ 4:4:4 的 HDMI 2.0 信号
•	 PURE3® 编解码技术
•	 PURE3 智能流选择技术
•	 能与 1G 和 10G NAV® 终端互操作
•	 极低的延迟和高品质的视频图像
•	 高级 Extron Vector™ 4K 图像解析度转换技术
•	 支持 AES67 音频

型号	 产品说明	 产品编号
NAV SD 511 MM	 �1G Fiber HDMI、以太网、USB 图像解析度转换解码器 - 多模.. . . . . . 60-1958-07	 	
NAV SD 511 SM	 �1G Fiber HDMI、以太网、USB 图像解析度转换解码器 - 单模.. . . . . . 60-1958-08

UCS 900 系列
光纤 SuperSpeed USB 延长器
UCS 900 系列是光纤 SuperSpeed USB 延长器，可通过光纤将 USB 外设的数
据信号延长至主计算机。它兼容 USB 3.2 及以下的所有 USB 标准，并支持
高达 5 Gbps 的数据速率。UCS FTR 900 套件包含一对发送器和接收器、10 m 
(32.8') 多模光纤、电源以及 ZipClip® 安装支架。该安装支架可安全、便捷地
将发送器和接收器安装至家具内、显示器后方或桌下。发送器采用 USB-C 
接口与主机连接，并可由主机供电。接收器则集成两端口 USB 集线器，可
与远端外设连接。UCS 900 系列可轻松地将专业视音频环境中的 USB 摄像
机、会议系统以及如大容量存储器、键盘和鼠标等外设的 USB 信号延长至
远端。

特性 

•	 通过单根光纤将 USB 外设的信号延长至 300 m (985') 远的距离
•	 支持高达 SuperSpeed USB 5 Gbps 的 USB 信号
•	 发送器可由主机设备或随附的电源供电
•	 接收器内置两端口集线器，为每个端口提供 5 V、1.5 Amps 的电源
•	 UCS FTR 900 套件随附一根 10 m (32.8') 长的光纤
•	 随附的获专利 ZipClip® 安装套件便于安装

型号	 产品说明	 产品编号
UCS FTR 900 Kit	 �SuperSpeed USB 延长器套件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42-298-01	
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SW2 USB Pro

SW4 USB Pro

USB 产品

SW USB Pro 系列
2 路和 4 路输入 SuperSpeed USB 10G 切换器
Extron SW2 USB Pro 和 SW4 USB Pro 分别是 2 路和
4 路输入 USB 切换器，可支持多个主机设备与多
个 USB 外设之间进行切换。它们兼容 USB 3.2 及
以下的所有 USB 标准， 并支持高达 10 Gbps 的数
据速率，为 USB-C 及 Thunderbolt 主机和外设的连
接提供了友好的解决方案。HID 外设端口连接键
盘时，可支持热键切换。SW USB Pro 系列切换器
还支持主机和外设之间自动及手动切换，并能
够通过 RS‑232 或以太网进行控制。其具备主机
和外设仿真模式，切换器可不间断地模拟主机
与键盘/鼠标的通信来保持“实时在线”功能。该
仿真功能避免了 USB 通讯的枚举过程，大大降
低了切换过程中设备通信失败的概率。

特性 

•	 兼容 10G SuperSpeed USB 
•	 四端口输出集线器支持 USB‑C 和 A 型接口
•	 热键、自动和手动切换功能
•	 支持可选的主机和外设仿真模式
•	 前面板选择按键及状态指示灯
•	 以太网和 RS‑232 控制选项

型号	 产品说明	 产品编号
SW2 USB Pro	 �2 路输入 10G SuperSpeed USB 切换器... . . . . . . . . . . . . . . . 60-1833-01	 	
SW4 USB Pro	 �4 路输入 10G SuperSpeed USB 切换器.. . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1834-01	 	

USB-C HD 101
USB-C 至 HDMI 接口
Extron USB‑C HD 101 可将 USB-C® 信号转换为 
HDMI 信号，同时还为 USB‑C 信号源设备提供高
达 60 W 的电源。它支持 USB-C Alt 模式下高达
4K/60 的视频分辨率，可用于各种带 HDMI 输入
的视音频设备或系统。它能够便捷地将 USB‑C 
设备添加到已有的视音频系统中。内置的 Extron 
Everlast™ 电源通过 USB 接口为笔记本电脑信号
源设备供电及充电。为了便于安装，可通过随附
的 ZipClip 200 安装套件将该产品置于家具内或桌
下。紧凑的 1/4 机架宽金属外壳也可通过选配的
机柜安装搁板安装到设备机柜内。

特性 

•	 将支持 DisplayPort Alt 模式的 USB-C® 信号源设
备接入支持 HDMI 输入的视音频系统

•	 为 USB-C 信号源设备提供高达 60 W 的电源
•	 支持分辨率高达 4K/60 @ 4:4:4 的计算机和视

频信号
•	 符合 HDCP 2.3 标准
•	 内置 Extron Everlast™ 电源
•	 随附获专利的 ZipClip® 200 安装套件

型号	 产品说明	 产品编号
USB-C HD 101	 �USB-C 至 HDMI 接口.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1883-01	 	
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现已供货

现可下载

无线产品

ShareLink Pro 1100
有线及无线演示系统
ShareLink® Pro 1100 是一款 4K 有线及无线演示系
统，它可以方便地将与会者个人电脑、平板电脑
或智能手机上的演示内容共享至显示器，实现轻
松协作。它可同时显示 4 台设备的内容，含本地 
HDMI 连接的设备。HDMI 输入可支持各种有线连接
的设备，包括 TeamWork Show Me 电缆，以提供方便
的信号源选择。ShareLink Pro 1100 具备协作及主持
人模式，灵活的适应于开放及可控制的协作场景
以及双以太网端口等更多安全环境。搭配 Extron 
GVE – GlobalViewer Enterprise 软件，可实现对整个企
业或校园内多台设备的控制管理。ShareLink Pro 的
专业能力可将视音频及移动设备轻松集成至议事
间、会议室和协作空间。

特性 

•	
最新

新

即将推出

 通过 Miracast™ 共享 Windows 内容
•	

最新

新

即将推出

 WebShare™ 可通过网络浏览器共享内容
•	 为所有设备提供全屏镜像 
•	 支持 Mac®/Windows® 计算机以及 Apple®/

Android™ 平板电脑和智能手机
•	 HDMI 输出支持分辨率高达 4K 的计算机和视频

信号
•	 同时显示来自 4 台设备的内容

ShareLink Pro WFA 100
USB 至 Wi-Fi Miracast 适配器
ShareLink® Pro WFA 100 是一款 Wi-Fi Miracast™ 适
配器，无需安装任何软件即可将来自 Windows 10 
设备的内容共享至 ShareLink Pro 设备。WFA 100 
适配器可连接至 ShareLink Pro 1100 或 ShareLink 
Pro 500 上的 USB 端口，Windows 10 用户可通过
其查看内容。用户可通过选择适当的 ShareLink 
Pro 设备，在 Windows 内镜像屏幕来共享内容。经 
Miracast 共享，以及经 ShareLink Pro App、Apple 镜
像、WebShare 浏览器或 HDMI 输入共享的内容均
可在 ShareLink Pro 显示器上显示。ShareLink Pro 
WFA 100 适配器与 ShareLink Pro 设备配合使用，
使小型会议室和协作空间内的内容共享及协作
变得更加轻松快捷。

特性 

•	 通过 Miracast™ 镜像 Windows 10 设备的内容
•	 无需安装任何软件即能快速实现内容共享
•	 支持 2.4 和 5 GHz 频带上的 802.11a/b/g/n/ac
•	 适配器无需任何设置即可快速连接至 

ShareLink Pro USB 端口
•	 提供美标和国际版本

型号	 产品说明	 产品编号
ShareLink Pro 1100	 �有线及无线演示系统.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1943-01
LinkLicense	 H.264 功能升级. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79-2580-01	 	

型号	 产品说明	 产品编号
WFA 100 US	 �USB 至 Wi-Fi Miracast 适配器；美标. . . . . . . . 60-1944-01	 	
WFA 100 EU	 �USB 至 Wi-Fi Miracast 适配器；欧标. . . . . . . . 60-1944-02	 	
ShareLink Pro 1100 Miracast Kit US	 集成 Miracast 的 ShareLink Pro 1100；
	 美标.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42-294-01	 	
ShareLink Pro 1100 Miracast Kit EU	 �集成 Miracast 的 ShareLink Pro 1100； 

欧标.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42-294-02	
ShareLink Pro 500 Miracast Kit US	 �集成 Miracast 的 ShareLink Pro 500； 

美标.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42-297-01	 	
ShareLink Pro 500 Miracast Kit EU	 �集成 Miracast 的 ShareLink Pro 500； 

欧标.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42-297-02
ShareLink Pro 1100 Miracast Upgrade Kit US	 Miracast 适配器和电源套装；美标.... . . . . . 42-295-01	 	
ShareLink Pro 1100 Miracast Upgrade Kit EU	 �Miracast 适配器和电源套装；欧标. . . . . . . . 42-295-02	 	



越来越多的企业和组织机构都在寻求最佳的远程通信、学习和培训解决方案，选用正确的技术来实现内容的记录、流传输和
发布显得尤为重要。Extron 流媒体解决方案能为学员及雇员提供随时随地自主学习的机会，可通过任一设备在线观看直播或
点播回放内容。

我们的 SMP 流媒体处理器作为稳定而无忧的记录和流传输设备，可轻松应对各种临时教学任务或提前计划好的工作安排。
其专用的可扩展 SMP 架构设计有效避免了众多基于 PC 或软件的录制工具所存在的复杂性、可靠性、安全性乃至网络管理
负担等问题。这就确保了客户能够灵活地针对不同的学习环境，按照自己的需求将 SMP 产品应用于各种视频平台，不管是现
在的平台亦或未来的升级改造。

SMP 系列流媒体处理器
随时随地自主学习

•	 课堂/活动录播

•	 实时直播

•	 在线/远程学习

•	 翻转课堂教学

•	 点播式数字媒体库

•	 教学录像 — 临床、体育

•	 自主学习 — 医学、法律、论坛

•	 管理或政策会议

Extron 流媒体解决方案可与主流的
企业视频平台无缝集成

欲了解更多详情，请访问 extron.com/SMP
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SMP 111
STREAMING MEDIA PROCESSOR
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SMP 111
100-240V     0.7A
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L

AUDIO
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实时流传输

连接视音频信号源

实时流传输

现已供货

现可下载

视音频流媒体产品

用于 SMP 111 的 LinkLicense
将 SMP 111 强大的安排、发布和实时流传输功能集成至 Kaltura 和 Panopto 
视频管理平台
Extron 提供了许多增强型实时流传输特性，可将 
Extron SMP 111 流媒体处理器无缝集成至 Kaltura 
和 Panopto 企业视频管理系统。用于 Kaltura 或 
Panopto 功能升级的 LinkLicense 在支持实时流
传输功能的基础上，现可将自动化的录播日程
安排集成至此类平台。随着在线教学、翻转课
堂、课堂录播及虚拟会议的发展和普及，用户
可随时随地访问来自不同设备的内容，充分享
受完整的一体化操作体验。

特性 

•	 处理高分辨率视频和音频信号
•	 通过 RTMP/RTMPS 协议将内容实时流传输至 

Kaltura 或 Panopto 以安排课程和活动
•	

最新

新

即将推出

 通过 Kaltura 或 Panopto 视频平台自动记
录日程安排时间，用于采集来自教室、工作室
等地的媒体信息

•	 录制及发布流程非常简单，任何技术水平的
工作人员均能胜任

用于 SMP 300 的 LinkLicense
将 SMP 流媒体处理器的视频采集和流传输功能集成至 Ensemble Video 和 
YuJa 视频管理平台
通 过 将  SMP 300 系列 流 媒体处 理 器 集 成
至  Ensemble Video 和  YuJa 企 业 级视 频 平
台，Extron 能 够为用 户提 供 集 无 缝 的 视 频 内
容 采 集 和 管 理 于 一 体 的 解 决 方 案 。您 可 以
方 便 地 将 临 时 和 预 约 的 视 频 录 播 内 容 以 实
时 直 播 或 点 播 的 形 式 发 布，进 而 提 升 各 类
机 构 的 视 频 体 验 。

特性 

•	 提供高品质的 H.264 视频内容
•	 能够直接通过 Ensemble Video 或 YuJa 平台预

约 SMP 录制和实时流传输
•	 集成 LMS 的自动发布工作流程
•	 对课堂及活动的媒体信息进行无缝传输

型号	 产品说明	 产品编号
LinkLicense	 �SMP 111 Panopto 功能升级.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79-2562-01	 	
LinkLicense	 �SMP 111 Kaltura 功能升级.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79-2548-01	 	

型号	 产品说明	 产品编号
LinkLicense	 �SMP 300 Ensemble 视频功能. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79-2565-01	 	
LinkLicense	 �SMP 300 YuJa 功能.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79-2566-01	 	
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随着在线教育、翻转课堂及课堂录播应用需求的日益增多，教育机构和企业用户对其教学及演示空间内的各种功能也不断提升。
他们希望此类空间更具动态性、灵活性且易于使用。对于要进行远程教学及演示的用户，其内容的录制应像以往录制喜爱的电视
节目那样的轻松便捷。

Extron 打造的 StudioStation® 让所有用户，无论其是否具备专业技能，均可快速、轻松地进行录制及流传输。StudioStation 是一种
便捷的解决方案，通过这款预配置的录播系统套件，可记录和流传输高品质的视音频演示内容，无需额外的设计、安装和编程。

一键式记录和流传输

欲了解更多详情，请访问 extron.com/studiostation

连接

插入 U 盘，开启系统

记录

按下按键面板或您移动设备上的记录键

保存

记录内容被自动保存到您的 U 盘

•	 提供高品质的视音频内容

•	 通过 RCP 101 或虚拟 RCP 

进行灵活的控制

•	 用于快速选择的章节标注

•	 不同技术水平的用户均可轻松操作

主要特性
•	 便捷的记录和流传输

•	 录播内容可存储至 U 盘，或发布至
网络共享及企业视频平台

简单的控制和操作

STUDIO STATION

STUDIO STATION

STUDIO STATION

STUDIO STATION
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水平镜像

透明白板的记录内容呈反向显示，画面如同被水平翻转 水平视频镜像功能可自动地镜像视频内容，生成易读的记录文字

现已供货

现可下载

StudioStation 标准组件
•	 SMP 111 流媒体处理器

•	
最新

新

即将推出

 IPCP Pro PCS1 xi 电源控制器

•	
最新

新

即将推出

 VoiceLift Pro EB 悬垂式麦克风

•	 RCP 101 远程控制面板

•	 SMB 211 一单元表面安装盒 

 
StudioStation 可根据您的需求， 使用在线 
StudioStation 配置器进行定制。

StudioStation 的增强特性

水平视频镜像 LinkLicense 

翻转式教学环境通常会在课前将教学内容以线上的形式发送给学生，从而帮助同学们达到更好的课堂学习效果。Lightboard (透明
白板) 应用在这里能够以更为清晰的视觉效果来呈现课堂内容。它是一整块透明玻璃，放置在摄像机和演示者之间。演示者隔着玻
璃进行录制，并直接用白板笔在其透明表面上书写，这时文字会发光并好像悬浮在空中。通过使用 LinkLicense，用户还能够在 SMP 

设备上对所录制视频进行本地水平翻转。

用于 SMP 系列的虚拟远程控制面板
当您为 SMP 系列流媒体处理器安装用于 

vRCP 虚拟远程控制面板的免费 FlexOS 

App 之后，演示者可通过任一个人设备的浏
览器访问系统功能控制界面，无需额外加装
控制设备。简单、直观的在屏界面使得用户
能够在房间的任何位置轻松地掌控视频录
制的开始、停止/暂停以及章节标注等功能。

型号	 产品说明	 产品编号
StudioStation	 �黑色.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42-296-01	
LinkLicense	 SMP 111 水平视频镜像功能升级.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79-2553-02	

VoiceLift Pro 麦克风提供增强的音频
和控制功能
StudioStation 现附带一个 VoiceLift Pro 

EB 悬垂式麦克风，为视频录制及流传输
过程中采集演示者的声音提供易用且高
品质解决方案。由于悬垂式麦克风的功能
键亦可用来开启、暂停和停止内容录制，
因此演示者能够在任何地点轻松控制系
统的录制进程。



PlenumVault 直显系统
教室平板显示器的完美搭档

PlenumVault 直显系统是用于搭配平板显示器的完整教室视音频系统。它们不仅为师生提供优质的教学体验，还为课堂教学、混合及
远程式教学提供更高品质的视音频内容。用户可根据实际需求添加用户控制界面选项、视音频信号延长、扬声器、安装硬件和线缆，
即构建一套完整的教室视音频解决方案。该系统具有许多高级音频功能，如内置音频功率放大器、音频输入混音以及用于远程学习
或辅助收听的线路电平输出。与 VoiceLift Pro 麦克风配对使用时，该系统可确保坐在教室内不同位置的学生都能够清楚地听到教师
的声音。如果选择集成 Extron 校园通信套件，还可通过网络实现整个校园的上下课打铃、公共广播和内部通信。

特性：
•	 与 Extron 校园通信套件无缝集成，这一现代化、便捷的方式可

通过直观的网络浏览器界面管理整个校园的打铃、公共广播及
内部通信

•	 通过多个控制端口控制多种视音频设备，并支持各种直观且
用户友好的界面，如 TouchLink Pro 触摸屏、网络按键面板和 

eBUS 按键面板

•	 通过 LinkLicense 可解锁更多功能： 

- 允许通过教室扬声器直接解码及播放校园公共广播和铃声 

- 将移动设备或计算机用作系统的主控制界面

•	 支持 ShareLink Pro 无线及有线演示系统，将来自笔记本电脑、
平板电脑和智能手机等 BYOD 的内容共享至平板显示器，以
促进协作学习

欲了解更多详情，请访问 extron.com/pvdirectview



欲了解更多详情，请访问 extron.com/beheardclearly

确保教师的声音能听得清清楚楚
VoiceLift Pro 麦克风

•	 便于学生理解课堂教学内容

•	 极大地减小了对教师声带的损伤

•	 简单、经济的系统配置，只需两台 Flat Field® 扬声器

•	 通过悬垂式麦克风上的按键，可一键启动/停止课程录制及流
传输

•	 悬垂式麦克风上的即时报警按键，可让教师不露痕迹地向场外
求助

即使在最好的教学环境下，也很难确保教师的声音让教室内的每个学生都能够听得清清楚楚。如今戴口罩授课又给日常教学带来了
全新的挑战。教师们可能会发现，他们在讲课时总是刻意提高音量，以确保其声音能够更好地传达出去。Extron VoiceLift® Pro 麦克风
系统为此类教室音频放大提供了更为经济有效的解决方案，它可让教师的声音均匀分布至教室的每个角落，增进课堂交流互动的同
时，也保护教师的声带健康。

VoiceLift 系统可将教师的声音均匀分布至整间教室



迎接电竞挑战
Extron 技术为您取得辉煌战绩铺路搭桥

如需整合最佳的电竞解决方案，请联系 esports@extron.com

电竞行业总是引领着最前沿的视音频技术应用。电竞设施要求的独特性使其在设计上必须克服诸多挑战，以确保视音频系统能
够带给玩家和观众卓越的操作和视觉体验。Extron 是唯一一家既具有产品又具备专业知识的厂商，能够确保您的电竞项目收获
成功。

Extron 独特的定位能够为您的电竞系统提供最佳的解决方案。我们拥有大量业界领先的产品和技术，它们在多功能、可靠性方
面具有无与伦比的性能表现。

•	 支持高达 8K 分辨率的视音频分配产品，确保了无压缩视频分辨率、刷新率和色彩空间的图像的完整性

•	 支持 HDMI、SDI、双绞线和光纤信号传输的固定及模块化切换平台

•	 可扩展的系统能够根据游戏内容及团队规模的变化进行升级和改造



欲了解更多详情，请访问 extron.com/tlppro1230wtg

型号	 产品说明	 产品编号
TLP Pro 1230WTG	 �白色 - 桌面型.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1668-03	
TLP Pro 1230WTG	 �黑色 - 桌面型.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1668-02	

TLP Pro 1230WTG
Extron 超宽触摸屏让一切触手可及

TLP Pro 1230WTG 是我们最新的超宽触摸屏。该产品采用分辨率为 1920x720 的 12" 超宽触摸屏设计，可同时显示多个任务管理
窗口，大大提升了用户体验。TLP Pro 1230WTG 具有充足的屏幕空间，可同时显示完整的视音频系统控件、视频预览以及注解控制。 

TLP Pro 1230WTG 的 HDMI 视频预览输入可支持来自 HDMI 信号源设备的符合 HDCP 标准的高分辨率视频信号。它与 Extron 

Annotator 配合使用时还支持注解功能。线条流畅且结构紧凑的外观设计大大提升了视觉效果，同时也进一步优化了其在广阔应用
环境中的协作参与度。

特性：
•	 具有 1920x720 的分辨率和 24 位色深的 12" 超宽电容式触

摸屏

•	 坚固、防刮擦和抗污迹的大猩猩玻璃®屏幕 — 光学贴合康宁
大猩猩玻璃比标准玻璃更加坚固且抗刮擦，同时还具有更好的
触摸灵敏度、色彩饱和度和亮度

•	 兼容 PoE+ — 产品直接由 PoE+ 交换机或合路器供电，无需
繁复的本地电源

•	 超快的四核处理器 — 其快速处理功能可加速图形绘制、快速
加载页面以及提高整体的运行时性能

•	 支持全动态视频预览的 HDMI 直连输入 — 无需单独的预览
监视器

•	 自动亮度调整 — 可根据环境照明的变化自动调整屏幕的亮度

•	 可配置的红色和绿色状态指示灯用于指示房间的状态：可用或
正在使用



欲了解更多详情，请访问 extron.com/tlppro121517

TLP Pro 1525 系列      •      TLP Pro 1725 系列      •      TLP Pro 1225 系列

Extron 最新的 12"、15" 和 17" 触摸屏现已升级至四核处理能力和八倍高的内存，可满足最严苛的视音频控制应用需求。这些桌面和
墙面安装的触摸屏型号采用 24 位色深的电容式无边框玻璃触摸屏，打造炫丽外观界面的同时更提供绝佳的触控灵敏度。近期，它们
还将被赋予全新的功能，即与 Extron Annotator 300 配合可实现图像注解。

通用特性
•	

最新

新

即将推出

 快速的四核处理和八倍高的内存 — 可快速上传配置文
件及存储更多的 GUI 页面

•	
最新

新

即将推出

 与 Extron Annotator 300 配合使用时可支持注解功能

•	 支持全动态视频预览和监视的 HDMI 和 XTP 输入信号

•	 兼容所有的 Extron IP Link Pro 控制处理器和 HC 400 系列协
作系统

•	 内置扬声器提供立体声音频 — 为视频预览提供了音频及按
键音反馈

•	 光感应器可根据环境照明的变化自动调整屏幕的亮度

•	 可配置的红色和绿色状态指示灯用于指示房间的状态：可用或
正在使用

•	 两个 USB 2.0 端口 — 用于未来系统扩展

•	 3.5 mm 耳机插孔为触摸屏提供了本地音频输出

•	 自动时钟同步使触摸屏能够显示准确的时间和日期

•	 节能特性：

	- 可调整的休眠计时器能让触摸屏进入休眠模式

	- 运动探测器可将触摸屏激活

•	 使用 Extron 控制系统软件进行完全的定制 — GUI Designer 

可配合 Global Configurator Plus、Global Configurator 

Professional 或 Global Scripter 使用

•	 使用 GVE — GlobalViewer Enterprise 资源管理软件对这些设
备进行远程管理、监视和控制

•	 极具现代感的设计符合各种环境的审美需求

•	 支持 Extron Control App 

全新 Touchlink Pro 触摸屏
为强大的视音频控制系统树立了最高标准
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欲了解更多产品升级功能，请访问  www.extron.cn

+31.33.453.4040 / +800.3987.6673
+31.33.453.4050 传真

+971.4.299.1800
+971.4.299.1880 传真

+81.3.3511.7655
+81.3.3511.7656 传真

+65.6383.4400 
+65.6383.4664 传真

+86.21.3760.1568 / +4000.398766
+86.21.3760.1566 传真

中国 亚洲 日本 欧洲 中东

TOUCHLINK PRO 触摸屏

型号	 产品说明	 产品编号
TLP Pro 1225MG	 �黑色 - 墙面安装型.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1787-02	 	
TLP Pro 1225MG NC	 �黑色 - 墙面安装型，无摄像头. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1787-12	 	

TLP Pro 1225MG
12" 墙面安装型 TouchLink Pro 触摸屏
专属特性
•	 具有 1280x800 的分辨率和 1600 万色的 12" 电

容式触摸屏 — 炫丽的无边框玻璃显示屏提供
更加灵敏的触控体验

•	 兼容 PoE+ — 产品直接由 PoE+ 交换机或合路
器供电，无需繁复的本地电源

•	 可安装于墙面、讲台及其它平面 — 随附的安
装硬件可提供多种安装选项。如当地法规要
求在屏幕背部加装金属外壳，可选配 BB 700M 
底盒

型号	 产品说明	 产品编号
TLP Pro 1525MG	 �黑色 - 墙面安装型.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1789-02	 	
TLP Pro 1525MG NC	 �黑色 - 墙面安装型，无摄像头. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1789-12	 	

TLP Pro 1525MG
15" 墙面安装型 TouchLink Pro 触摸屏
专属特性
•	 具有 1280x800 的分辨率和 1600 万色的 12" 电

容式触摸屏 — 炫丽的无边框玻璃显示屏提供
更加灵敏的触控体验

•	 兼容 PoE+ — 产品直接由 PoE+ 交换机或合路
器供电，无需繁复的本地电源

•	 可安装于墙面、讲台及其它平面 — 随附的安
装硬件可提供多种安装选项。如当地法规要
求在屏幕背部加装金属外壳，可选配 BB 700M 
底盒

型号	 产品说明	 产品编号
TLP Pro 1725MG	 �黑色 - 墙面安装型.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1791-02	 	
TLP Pro 1725MG NC	 �黑色 - 墙面安装型，无摄像头. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1791-12	 	

TLP Pro 1725MG
17" 墙面安装型 TouchLink Pro 触摸屏
专属特性
•	 具有 1920x1080 的分辨率和 1600 万色的 17" 

电容式触摸屏 — 炫丽的无边框玻璃显示屏
提供更加灵敏的触控体验

•	 触摸屏可通过单根以太网电缆获取电源及进
行通信，无需本地电源 — 随附电源合路器

•	 可安装于墙面、讲台及其它平面 — 随附的安
装硬件可提供多种安装选项。如当地法规要
求在屏幕背部加装金属外壳，可选配 BB 700M 
底盒
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型号	 产品说明	 产品编号
TLP Pro 1525TG	 �黑色 - 桌面和 VESA 支架安装.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1790-02	 	
TLP Pro 1525TG NC	 �黑色 - 桌面和 VESA 支架安装，无摄像头.. . . . . . . . . . . . 60-1790-12	 	

TLP Pro 1525TG
15" 桌面型 TouchLink Pro 触摸屏
专属特性
•	 具有 1366x768 的分辨率和 1600 万色的 15" 电

容式触摸屏 — 炫丽的无边框玻璃显示屏提供
更加灵敏的触控体验

•	 兼容 PoE+ — 产品直接由 PoE+ 交换机或合路
器供电，无需繁复的本地电源

•	 放置在桌面或安装在 VESA 支架上 — 底板
上的螺纹孔可用于桌面固定，VESA FDMI D 类 
100mm 安装附件可用于 VESA 支架安装

•	 底座配重允许屏幕倾角增至 40°
•	 支持 Kensington 锁定 — 可将触摸屏锁定到桌

面或其它平面上
•	 支持可选的 SMA-1 旋转式安装适配器
•	 选配的高可靠、节能型外置通用电源（产品编

号 #70-1246-01） — 该全球通用型电源具有
经验证的高可靠性和低功耗，能够降低运行
成本

型号	 产品说明	 产品编号
TLP Pro 1725TG	 �黑色 - 桌面和 VESA 支架安装.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1792-02	 	
TLP Pro 1725TG NC	 �黑色 - 桌面和 VESA 支架安装，无摄像头.. . . . . . . . . . . . 60-1792-12	 	

TLP Pro 1725TG
17" 桌面型 TouchLink Pro 触摸屏
专属特性
•	 具有 1920x1080 的分辨率和 1600 万色的 17" 

电容式触摸屏 — 炫丽的无边框玻璃显示屏
提供更加灵敏的触控体验

•	 触摸屏可通过单根以太网电缆获取电源及进
行通信，无需本地电源 — 随附电源合路器

•	 放置在桌面或安装在 VESA 支架上 — 底板
上的螺纹孔可用于桌面固定，VESA FDMI D 类 
100mm 安装附件可用于 VESA 支架安装

•	 底座配重允许屏幕倾角增至 40°
•	 支持 Kensington 锁定 — 可将触摸屏锁定到桌

面或其它平面上
•	 支持可选的 SMA-1 旋转式安装适配器
•	 选配的高可靠、节能型外置通用电源（产品编

号 #70-1246-01） — 该全球通用型电源具有
经验证的高可靠性和低功耗，能够降低运行
成本

TOUCHLINK PRO 触摸屏

型号	 产品说明	 产品编号
TLP Pro 1225TG	 �黑色 - 桌面和 VESA 支架安装.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1788-02	 	
TLP Pro 1225TG NC	 �黑色 - 桌面和 VESA 支架安装，无摄像头.. . . . . . . . . . . . 60-1788-12	 	

TLP Pro 1225TG
12" 桌面型 TouchLink Pro 触摸屏
专属特性
•	 具有 1280x800 的分辨率和 1600 万色的 12" 电

容式触摸屏 — 炫丽的无边框玻璃显示屏提供
更加灵敏的触控体验

•	 兼容 PoE+ — 产品直接由 PoE+ 交换机或合路
器供电，无需繁复的本地电源

•	 放置在桌面或安装在 VESA 支架上 — 底板
上的螺纹孔可用于桌面固定，VESA FDMI D 类 
100mm 安装附件可用于 VESA 支架安装

•	 底座配重允许屏幕倾角增至 40°
•	 支持 Kensington 锁定 — 可将触摸屏锁定到桌

面或其它平面上
•	 支持可选的 SMA-1 旋转式安装适配器
•	 选配的高可靠、节能型外置通用电源（产品编

号 #70-1246-01） — 该全球通用型电源具有
经验证的高可靠性和低功耗，能够降低运行
成本



欲了解更多详情，请访问 extron.com/tlca

将您的 TouchLink Pro 触摸屏
升级为强大的一体化控制系统

Extron TLP 控制处理器 LinkLicense 和 TLCA 1 TouchLink 控制端口扩展适配器是两款高效的 Pro 系列控制选配组件，可将您的
墙面安装型、桌面型及 Cable Cubby TouchLink Pro 触摸屏成功升级为强大的一体化控制系统。这些创新型工具为我们最新款的 

TouchLink Pro 触摸屏，包括 TLP Pro 525 系列、TLP Pro 725 系列、TLP Pro 1025 系列及 TLP Pro 300M 增添更多灵活性以及更为
强大的功能。

集成控制系统的触摸屏具备多种优势，例如简化系统设计和部署。此外，触摸屏控制系统可成功替代房间内原先已安装的 Extron 触
摸屏和控制处理器，您可以将控制处理器从当前的系统内移除，用于其它需要的地方。

用于 TLP 控制处理器
功能升级的 LinkLicense

用于  TLP 控制处理器功能升级的 

Extron LinkLicense 为您的  TouchLink Pro 触摸屏升
级 为 全 能 型 独 立 控 制 系 统 提 供 了 强 大 而 便 捷 的 方 式 。
通过此款  L inkLicense，您可以直接利用触摸屏的以太
网端口控制远端视音频设备。此外，通过选配  TLCA 1 

TouchLink 控制端口扩展适配器，您的触摸屏可直接
使用该适配器上的多种端口，控制更广泛的系统设备。

TLCA 1

Extron TLCA 1 是一款 TouchLink 

控制端口扩展适配器，可为您已安
装了 TLP 控制处理器 LinkLicense 

的触摸屏增加更多传统控制端口。
它具有 2 个双向串行端口、1 路数
字输入、1 个红外端口和 2 个继电
器，触摸屏可直接通过其控制各种
受控设备。

型号	 产品说明	 产品编号
LinkLicense	 �TLP 控制处理器升级.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79-2577-01	
TLCA 1	 �TouchLink 控制端口扩展适配器.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1748-10	



欲了解更多详情，请访问 extron.com/iplexp

IP Link Pro 扩展接口
通过简单、安全的方式来扩展您的视音频控制系统

Extron IPL EXP I/O 系列是 IP Link Pro 扩展接口，可轻松扩展控制系统。这种便捷的方式可为您的系统增加更多控制端口和功能。
这些扩展接口设备与 Extron IPCP Pro xi 系列控制处理器配对使用，可通过 Global Configurator Professional 进行安全配置，或通过 

Global Scripter® 进行编程。它们具有便捷的 PoE 功能，可通过您现有的网络架构进行控制、监视和访问。此类紧凑型控制扩展解决方
案均采用耐用的 1U 高、1/4 机架宽外壳，可支持多种端口类型及安装方式。

IPL EXP 系列 - 通用特性：
•	 为 Extron IPCP Pro xi 系列控制处理器提供控制系统扩展的安

全平台设备

•	 兼容 PoE 

•	 支持行业安全标准的通信协议，包括 802.1X

•	 使用 Extron 控制系统软件进行完全的定制 — Global 

Configurator Plus、Global Configurator Professional 或 Global 

Scripter

•	 可配合 Global Configurator 及 Global Scripter 使用的广泛的 

Pro 系列设备驱动程序库及模块

•	 支持 ZipClip™ 200 安装的紧凑型 1U 高、1/4 机架宽外壳

•	 支持控制系统同步

•	 通过标准以太网络管理、监视和控制视音频设备

•	 可直接安装在 Extron 基础及通用型机架搁板上，或安装至机
架导轨、桌面、讲台、投影机安装杆和桌脚等各种表面
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IP LINK PRO

型号	 产品说明	 产品编号
IPL EXP S2	 �带 2 个串行端口.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1905-01	 	

型号	 产品说明	 产品编号
IPL EXP RIO8	 �带数字输入/输出、继电器和电源端口. . . . . . . . . . . . . . . 60-1907-01

型号	 产品说明	 产品编号
IPL EXP S5	 �带 5 个串行端口.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1906-01	 	

型号	 产品说明	 产品编号
IPL EXP 200	 �带串行、红外/串行、继电器、数字输入/输出和  

eBUS 端口.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1908-01	

IPL EXP S2
IP Link Pro 扩展接口
专属特性
•	 2 个支持软件握手的双向 RS-232 串行端口
•	 高强度塑料外壳

IPL EXP RIO8
IP Link Pro 扩展接口
专属特性
•	 8 个数字输入/输出端口
•	 8 个继电器
•	 4 个 12VDC 和 4 个 24VDC 输出电源端口

•	 UL 2043 阻燃型
•	 金属外壳

IPL EXP S5
IP Link Pro 扩展接口
专属特性
•	 5 个支持软件握手的双向 RS-232 串行端口
•	 高强度塑料外壳

IPL EXP 200
IP Link Pro 扩展接口
专属特性
•	 2 个支持软件握手的双向 RS-232 串行端口
•	 1 个单向红外/串行端口
•	 4 个数字输入/输出端口

•	 1 个 eBUS 端口
•	 高强度塑料外壳



欲了解更多详情，请访问 extron.com/ipcpproxi

IPCP Pro xi 系列

视音频系统规模和复杂性的飞速增长，要求控制系统须满足其对高效和可靠性的各项需求。我们最新推出的 IPCP Pro xi 系列控制处
理器作为控制系统的核心，为业界树立了当今最强大、最全面的性能标准。该系列具有高达四倍的内存和增强的处理功能，大大加速
部署及改善运行时的功能，可满足最严苛的视音频应用需求。除产品性能的提升之外，这些全新处理器还采用高级安全标准和千兆
以太网，确保通过标准网络架构与多个 TouchLink Pro 触摸屏和网络按键面板兼容。全新的 IPCP Pro xi 系列控制处理器是应对当今
极具挑战的控制系统设计中，用于多台设备及多种信号类型控制的理想之选。

全新特性：
IPCP Pro Q xi 系列控制处理器是多网络型号，配备：

•	 四核处理器

•	 具有四倍的存储空间：2 GB 内存和 8 GB 闪存
IPCP Pro xi 系列控制处理器是单网络型号，配备：

•	 升级版单核处理器

•	 具有两倍的存储空间：1 GB 内存和 8 GB 闪存

通用特性
•	 支持 TouchLink Pro 触摸屏、eBUS® 按键面板、IP Link Pro 

扩展接口和网络按键面板

•	 支持行业安全标准的通信协议

•	 支持用户界面 LinkLicense®

•	 支持常见的 BMS（建筑管理系统）协议，如 BACnet、KNX 和 

DALI

•	 多级密码保护

•	 使用 Extron 控制系统软件进行完全的定制

•	 广泛的 Global Configurator 设备驱动程序库和 Global 

Scripter 模块可支持多个不同厂家的设备，简化了系统的配置
和编程

功能最强大的视音频控制处理器
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IP LINK PRO

IPCP Pro 555Q xi
IP Link Pro 四核控制处理器
专属特性
•	

最新

新

即将推出

 四核处理器和四倍的内存可提高上传
速度、加快运行时间及支持更复杂的项目

•	 AV LAN 端口可使视音频设备与企业网络分离
•	 6 个支持软件握手的双向 RS-232 串行端口
•	 2 个支持硬件和软件握手的双向 RS-232/RS-

422/RS-485 串行端口
•	 8 个红外/串行端口，用于外部设备的单向控制

•	 4 个多功能输入/输出端口
•	 8 个继电器，用于控制房间功能
•	 4 路可独立开关的 12 V 电源输出
•	 用于 AV LAN 的 DHCP 服务器
•	 通过 LAN 端口对连接至 AV LAN 端口的 Extron 

设备进行检索、设置和固件升级
•	 集成红外学习功能
•	 1U 高、半机架宽金属外壳

IPCP Pro 360Q xi
IP Link Pro 四核控制处理器
专属特性
•	

最新

新

即将推出

 四核处理器和四倍的内存可提高上传
速度、加快运行时间及支持更复杂的项目

•	 3 个 AV LAN 端口可使视音频设备与企业网络
分离

•	 AV LAN 端口为外部设备提供 PoE+ 电源
•	 2 个支持软件握手的双向 RS-232 串行端口
•	 1 个支持硬件和软件握手的双向 RS-232/RS-

422/RS-485 串行端口

•	 2 个红外/串行端口，用于外部设备的单向控制
•	 4 个数字输入/输出端口
•	 4 个继电器，用于控制房间功能
•	 用于 AV LAN 的 DHCP 服务器
•	 通过 LAN 端口对连接至 AV LAN 端口的 Extron 

设备进行检索、设置和固件升级
•	 Extron Pro 系列控制设备
•	 集成红外学习功能
•	 1U 高、半机架宽金属外壳

型号	 产品说明	 产品编号
IPCP Pro 555Q xi	 �IP Link Pro 控制处理器.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1917-01	 	
IPCP Pro 555Q xi	 �IP Link Pro 控制处理器，带 LinkLicense.. . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1917-01A	 	

型号	 产品说明	 产品编号
IPCP Pro 360Q xi	 �IP Link Pro 控制处理器.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1916-01	 	
IPCP Pro 360Q xi	 �IP Link Pro 控制处理器，带 LinkLicense.. . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1916-01A	 	

IPCP Pro 255Q xi
IP Link Pro 四核控制处理器
专属特性
•	

最新

新

即将推出

  四核处理器和四倍的内存可提高上传
速度、加快运行时间及支持更复杂的项目

•	 AV LAN 端口可使视音频设备与企业网络分离
•	 1 个支持软件握手的双向 RS-232 串行端口
•	 1 个支持硬件和软件握手的双向 RS-232/RS-

422/RS-485 串行端口
•	 1 个红外/串行端口，用于外部设备的单向控制
•	 4 个数字输入/输出端口
•	 2 个继电器，用于控制房间功能

•	 用于 Extron MPA 系列和部分 XTRA™ 系列放大
器的远程音量控制端口

•	 用于 AV LAN 的 DHCP 服务器
•	 通过 LAN 端口对连接至 AV LAN 端口的 Extron 

设备进行检索、设置和固件升级
•	 集成红外学习功能
•	 1U 高、1/4 机架宽金属外壳

型号	 产品说明	 产品编号
IPCP Pro 255Q xi	 �IP Link Pro 控制处理器.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1914-01	 	
IPCP Pro 255Q xi	 �IP Link Pro 控制处理器，带 LinkLicense.. . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1914-01A



新产品

24
www.extron.cn
© 2020 Extron Electronics. 保留所有权利。
技术参数如有更改，恕不另行通知。

 美国西部
 +1.714.491.1500 / +800.633.9876
 +1.714.491.1517 传真

 美国东部
 +1.919.850.1000 / +800.633.9876
 +1.919.850.1001 传真

IP LINK PRO

IPCP Pro 550 xi
IP Link Pro 控制处理器
专属特性
•	

最新

新

即将推出

 单核处理器和两倍的内存可提高上传
速度、加快运行时间及支持更复杂的项目

•	 6 个支持软件握手的双向 RS-232 串行端口
•	 2 个支持硬件和软件握手的双向 RS-232/RS-

422/RS-485 串行端口

•	 8 个红外/串行端口，用于外部设备的单向控制
•	 4 个多功能输入/输出端口
•	 8 个继电器，用于控制房间功能
•	 4 路可独立开关的 12 V 电源输出
•	 集成红外学习功能
•	 1U 高、半机架宽金属外壳

IPCP Pro 350 xi
IP Link Pro 控制处理器
专属特性
•	

最新

新

即将推出

 单核处理器和两倍的内存可提高上传
速度、加快运行时间及支持更复杂的项目

•	 2 个支持软件握手的双向 RS-232 串行端口
•	 1 个支持硬件和软件握手的双向 RS-232/RS-

422/RS-485 串行端口

•	 2 个红外/串行端口，用于外部设备的单向控制
•	 4 个数字输入/输出端口
•	 4 个继电器，用于控制房间功能
•	 集成三端口网络交换机
•	 集成红外学习功能
•	 1U 高、半机架宽金属外壳

型号	 产品说明	 产品编号
IPCP Pro 550 xi	 �IP Link Pro 控制处理器.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1913-01	 	
IPCP Pro 550 xi	 �IP Link Pro 控制处理器，带 LinkLicense.. . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1913-01A	 	

型号	 产品说明	 产品编号
IPCP Pro 355DRQ xi	 �IP Link Pro 控制处理器，DIN 导轨安装.. . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1915-01	 	
IPCP Pro 355DRQ xi	 �IP Link Pro 控制处理器，DIN 导轨安装，带 LinkLicense.60-1915-01A	 	

型号	 产品说明	 产品编号
IPCP Pro 350 xi	 �IP Link Pro 控制处理器.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1912-01	 	
IPCP Pro 350 xi	 �IP Link Pro 控制处理器，带 LinkLicense.. . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1912-01A	 	

IPCP Pro 355DRQ xi
IP Link Pro 四核控制处理器 - DIN 导轨安装
专属特性
•	

最新

新

即将推出

 四核处理器和四倍的内存可提高上传
速度、加快运行时间及支持更复杂的项目

•	 牢固地安装到行业标准 DIN 导轨上，该导轨通
常应用于机架和机柜内的第三方自动化设备

•	 AV LAN 端口可使视音频设备与企业网络分离
•	 2 个支持软件握手的双向 RS‑232 串行端口
•	 1 个支持硬件和软件握手的双向 RS‑232/

RS‑422/RS‑485 串行端口

•	 2 个红外/串行端口，用于外部设备的单向控制
•	 4 个数字输入/输出端口
•	 4 个继电器，用于控制房间功能
•	 用于 AV LAN 的 DHCP 服务器
•	 通过 LAN 端口对连接至 AV LAN 端口的 Extron 

设备进行检索、设置和固件升级
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IP LINK PRO

IPCP Pro 250 xi
IP Link Pro 控制处理器
专属特性
•	

最新

新

即将推出

 单核处理器和两倍的内存可提高上传
速度、加快运行时间及支持更复杂的项目

•	 1 个支持软件握手的双向 RS-232 串行端口
•	 1 个支持硬件和软件握手的双向 RS-232/ 

RS-422/RS-485 串行端口
•	 1 个红外/串行端口，用于外部设备的单向控制

•	 4 个数字输入/输出端口
•	 2 个继电器，用于控制房间功能
•	 用于 Extron MPA 系列和部分 XTRA™ 系列放大

器的远程音量控制端口
•	 集成红外学习功能
•	 1U 高、1/4 机架宽金属外壳

IPCP Pro PCS1 xi
IP Link Pro 电源和设备控制处理器
专属特性
•	

最新

新

即将推出

 单核处理器和两倍的内存可提高上传
速度、加快运行时间及支持更复杂的项目

•	 带警报阈值的智能电流感应
•	 电源中断期间的插座状态保持
•	 一个 AC 输入插头和一个 AC 输出插座 – 两款

均使用 IEC 连接
•	 易于访问的前面板断路器可对远程控制的连

接设备提供过流保护

•	 1 个支持软件握手的双向 RS-232 串行端口
•	 1 个红外/串行端口，用于外部设备的单向控制
•	 3 个数字输入/输出端口
•	 支持控制系统同步
•	 1U 高、1/4 机架宽金属外壳

型号	 产品说明	 产品编号
IPCP Pro 250 xi	 �IP Link Pro 控制处理器.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1911-01	 	
IPCP Pro 250 xi	 �IP Link Pro 控制处理器，带 LinkLicense.. . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1911-01A	 	

型号	 产品说明	 产品编号
IPCP Pro PCS1 xi	 �IP Link Pro 控制处理器.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1910-01	 	
IPCP Pro PCS1 xi	 �IP Link Pro 控制处理器，带 LinkLicense.. . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1910-01A	 	



JITC
CERTIFIED

刷新 4K 光纤分配系统
的行业标准

•	 支持通过单根光纤传输数学无损的 4K/60 4:4:4 视频信号，或
通过双根光纤传输无压缩的 4K/60 4:4:4 视频信号

•	 解析度转换接收器型号采用 Extron 独有的 Vector 4K 图像解
析度转换技术，可有效提升系统设计的灵活性及简化集成

•	 符合 HDCP 2.3 标准

FOX3 系统是行业领先的高性能光纤延长器和矩阵切换器系列，可用于对 4K 视频、音频、控制、USB 及 3D 同步信号进行端到端的
分配。FOX3 延长器内置的支持 KVM 应用的 USB 端口，以及 Extron 独有的 Vector™ 4K 图像解析度转换技术也确保了最佳的图像质
量。FOX3 系列可满足各类关键任务环境的应用需求，为之提供卓越的可靠性以及更先进的功能，如音频分离、音频加嵌/解嵌、DMP 扩
展和 Dante® 的集成。

•	 支持 HDMI 2.0 参数标准，包括高达 18 Gbps 的数据速
率、高达 12 位的色深和 3D

•	 集成 DMP 扩展、本地模拟音频插入和提取以及支持 

AES67 的 Dante 音频

•	 先进的 24/7 全天候系统监控
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FOX3 T 101 MM

FOX3 R 101 MM

光纤产品

FOX3 T 101
HDMI 信号光纤发送器
Extron FOX3  T  101 是一款紧凑型光纤发送器，可
通过光纤长距离传输符合 HDCP 标准、带嵌入音
频的 HDMI 视频信号。其设计着力于出色的高分
辨率图像性能，发送器采用 Extron 全数字化技
术，可通过光纤传输分辨率高达 4K/60 @ 4:4:4 
的数学无损图像。专门设计用于视音频系统的 
FOX3 T 101 还包括许多便于集成的特性，如密钥
管理器 (Key Minder®)、EDID 管理器 (EDID Minder®)
、内部测试图案、USB‑C 配置端口和远程配置功
能。紧凑的薄型外壳可进行隐蔽的安装。

特性 

•	 通过光纤延长 HDMI 视频和嵌入的音频信号
•	 通过单根光纤传输分辨率高达 4096x2160/ 

60 Hz、带 4:4:4 色度取样的数学无损 4K 视频
信号

•	 支持 HDMI 2.0 参数标准，包括高达 18 Gbps 的
数据速率、高达 10 位的色深和两通道 PCM 音频

•	 符合 HDCP 2.3 标准
•	 HDMI 缓冲输入环通
•	 用户可选择 HDCP 授权

FOX3 R 101
HDMI 信号光纤接收器
Extron FOX3 R 101 是一款紧凑型光纤接收器，可
通过光纤长距离传输符合 HDCP 标准、带嵌入音
频的 HDMI 视频信号。其设计着力于出色的高分
辨率图像性能，接收器采用 Extron 全数字化技
术，可通过光纤传输分辨率高达 4K/60 @ 4:4:4 
的数学无损图像。专门设计用于视音频系统的 
FOX3 R 101 还包括许多便于集成的特性，如密钥
管理器 (Key Minder®)、USB‑C 配置端口和远程配
置功能。紧凑的薄型外壳可进行隐蔽的安装。

特性 

•	 通过光纤接收 HDMI 视频和嵌入的音频信号
•	 通过单根光纤传输分辨率高达 4096x2160/ 

60 Hz、带 4:4:4 色度取样的数学无损 4K 视频
信号

•	 支持 HDMI 2.0 参数标准，包括高达 18 Gbps 的
数据速率、高达 10 位的色深和两通道 PCM 音频

•	 符合 HDCP 2.3 标准
•	 用户可选择 HDCP 授权
•	 密钥管理器 (Key Minder) 可持续地验证 HDCP 

标准，用于快速、可靠的切换

型号	 产品说明	 产品编号
FOX3 T 101 MM	 �无损 4K/60 发送器 - 多模. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1957-11	 	
FOX3 T 101 SM	 �无损 4K/60 发送器 - 单模. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1957-12	 	

型号	 产品说明	 产品编号
FOX3 R 101 MM	 �无损 4K/60 接收器 - 多模. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1957-21	 	
FOX3 R 101 SM	 �无损 4K/60 接收器 - 单模. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1957-22	 	
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软件

矩阵切换器

型号	 产品说明	 产品编号
FPC 6000	 �15" 触摸屏，机架安装，7U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1706-01	 	

型号	 产品说明	 产品编号
EDID Manager 2.1	 �EDID 管理软件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79-536-01	 	

FPC 6000
用于 FOX 和 FOX3 矩阵切换器的前面板控制器
FPC 6000 前面板控制器设计用于 Extron FOX®、FOX3 
和 Matrix 1K 系统。它采用带有简单、直观菜单的 
15" 触摸屏控制界面，可通过局域网进行设置、
控制、监视及故障诊断。用户可通过它访问全局
和室程预设。并支持 FOX3 系统的 USB 切换。通
过将一台或多台控制器与网络连接，可实现对
切换器的多点位控制。FPC 6000 的 7U 高、可机
架安装式面板能够安装在设备机柜或控制操作
台内。

特性 

•	
最新

新

即将推出

 支持 FOX、FOX3 和 Matrix 1K 系统
•	

最新

新

即将推出

 支持 FOX3 矩阵切换器的 USB 切换功能
•	

最新

新

即将推出

 增强的 GUI 及简化的菜单结构
•	

最新

新

即将推出

 可快速识别音频类型的输入/输出标 
签 – FOX3

•	 对所有的设置和控制功能提供远程监视、访
问和管理

EDID Manager 2.1
8K EDID 管理软件
Extron EDID Manager®  2.1 是一款基于 Windows®  的
软件工具，用户可通过这一便捷的软件管理各
种显示设备性能，包括所支持的视频分辨率、色
彩空间、色度取样、色深、音频能力以及总体的
视频格式等。您可以通过该软件打开、查看、修
改和转换 EDID 格式，并可生成 PDF 状态报告，以
提供有关显示设备的关键信息。它能够直接连
接及传输 EDID 至部分 Extron 产品，从而简化了项
目的配置及调试。

特性 

•	 免费的 EDID 管理 Windows® 软件工具
•	 支持不同视频格式的 EDID 文件转换
•	

最新

新

即将推出

 兼容 HDMI 2.1、DisplayPort 1.2、DVI 单双
链路和 VGA 信号

•	
最新

新

即将推出

 支持 HDR 及分辨率高达 8K/30 @ 4:4:4 
和 8K/60 @ 4:2:0 的信号

•	
最新

新

即将推出

 支持高级音频格式，包括 Dolby® Atmos®、 
DTS:X® 和 DTS‑HD Master 音频

•	
最新

新

即将推出

 支持定制的 CVT 1.2 详细时钟和高达
240 Hz 的刷新率

•	 协助进行故障诊断，解决 EDID 兼容性问题
•	 易于使用，无需任何 EDID 技能
•	 打开及查看 EDID 文件
•	 编辑 EDID 文件



欲了解更多详情，请访问 extron.com/annotator401

徒手画
使用各种颜色及线宽
在屏幕上自由绘制

聚光灯
将屏幕上定义的椭圆区域
以外的部分暗化

输入文字
使用键盘在屏幕上
添加文字

截图
将截屏内容保存至设备内
存、U 盘或网盘

支持 4K 图像解析度转换及 USB 延长的
全能型注解处理器

支持全 4K/60 信号
Annotator 401 的 HDMI 输入和输出支持高达 18 Gbps 的数据
速率，可完整地传输带 4:4:4 色度取样的 4K/60 信号。它符合 

HDCP 2.3 标准，确保与加密内容相兼容。

USB 信号延长
内置 USB 发送器使得用户可通过远程外设添加注解。其与接收
器配对使用时，可通过千兆以太网将信号传输至 600 m (1,980') 

远的距离，或通过单根 CATx 电缆点对点传输信号至 100 m (330') 

远的距离。

Extron Annotator 401 是一款基于硬件的高性能图像注解处理器，可让用户直接在实时演示画面上画、点或添加文字。演示者可使用
触摸显示屏、键盘或鼠标等方式进行注解。注解后的图像可以被采集并保存至设备内存、U 盘或网盘内。

双 HDMI 输出
双路 HDMI 输出可单独进行配置，并支持可选的注解、菜单及高
亮显示功能。这样有助于用户将其中一路用作主注解显示器，另
一路作为复制输出，方便在其它位置进行观看或注解。

在屏注解工具栏
用户友好的屏幕工具栏让您能快速方便地选择注解工具，包括徒
手画、线条、箭头、矩形或椭圆形以及带自定义选项的文本。

Annotator 401

型号	 产品说明	 产品编号
Annotator 401	 �集成 USB 延长功能的 4K/60 注解处理器.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1731-01	

注解功能选项：



自定义的窗口布局

动态视频或字幕 级联多达 4 台 MGP 641 处理器

欲了解更多详情，请访问 extron.com/MGP641

型号	 产品说明	 产品编号
MGP 641	 �4 路 HDMI 输入.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1574-01	

Extron MGP 641 是一款带图像解析度转换功能并支持多达 4 路 4K/60 信号源同屏演示的多窗口处理器。它采用 Extron 独有的
Vector™ 4K 图像解析度转换技术，可提供无与伦比的图像品质。此款符合 HDCP 2.3 标准的处理器还包含 4 路 HDMI 2.0 输入和 1路 

HDMI 背景输入。HDMI 和 DTP2 4K/60 输出可同时传输信号至本地及远端的显示器。其音频解嵌功能亦可简化集成。以上功能及特
性使得 MGP 641 处理器能够实现专业的演示效果，是高端应用环境及现场活动的理想之选。

轻松转换及同屏演示
多达 4 路 4K/60 视频信号源

MGP 641

灵活的信号源窗口布局
MGP 641 提供广泛的窗口布局选项，实时信号源图像可以并排、
叠加或画中画的方式呈现。

信号源旋转及输出旋转
第 2 路及第 4 路输入端接收到的内容可进行 90° 旋转。同样
的，HDMI 和 DTP2 输出的信号亦可进行 90° 旋转以适应纵向或
横向安装的显示器。

4K/60 HDMI 背景输入
HDMI 背景输入可支持动态背景、字幕或其它实时内容。通过级
联多台 MGP 641 处理器，可显示多达 16 个完全可定制的窗口。

窗口预设及转换
128 种窗口预设可实现对每个窗口的大小、位置和优先级进行
快速保存及调用。不同预设之间的过渡效果可设置为切入或动
画。动画效果会动态调整窗口大小并将其重新定位到预设的位置。
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DSC 401

DSC 401 A

图像解析度转换器

型号	 产品说明	 产品编号
DSC 401	 �4K/60 HDMI 至 HDMI 图像解析度转换器.. . . . . . . . . . . . . . 60-1878-01
DSC 401 A	 �4K/60 HDMI 至 HDMI 图像解析度转换器，带音频.. . . . 60-1878-02	 	

DSC 401
4K/60 HDMI 至 HDMI 图像解析度转换器
Extron DSC 401 和 DSC 401 A 是高性能的图像解
析度转换器，能够对分辨率高达 4K/60、带全 4:4:4 
色度取样的 HDMI 信号进行转换。它们支持高
达 18 Gbps 的数据速率，并采用 Extron 独有的 
Vector™ 4K 解析度转换技术，适用于具有严苛要
求的 4K 应用环境。两款符合 HDCP 2.3 标准的
型号均支持单路连接的 4K/60 信号，并具有诸多
便于轻松集成的特性，如在屏显示、内部测试图
案和 LED 状态指示。DSC 401 A 具备音频加嵌/
解嵌、徽标图像键入和显示、输入预设、音频文
件回放以及支持 PoE 的以太网控制等功能。DSC 
401 和 DSC 401 A 图像解析度转换器是会议室、
礼堂或需要对 HDMI 信号进行高品质 4K 解析度
转换的各类应用环境的理想之选。

特性 

•	 4K/60 HDMI 至 HDMI 图像解析度转换
•	 高级 Extron Vector™ 4K 图像解析度转换引擎
•	 符合 HDCP 2.3 标准
•	 高级 4:4:4 信号处理
•	 接受分辨率从 480i 到 4096x2160 @ 4:4:4 的 

HDMI 视频信号
•	 可选择的输出分辨率，从 640x480 至 

4096x2160 @ 4:4:4
•	 支持 HDMI 参数标准，包括高达 18 Gbps 的数

据速率、深色和高清无损的音频格式
•	 无缝转换
•	 HDMI 音频加嵌 — 仅 DSC 401 A
•	 HDMI 音频解嵌 — 仅 DSC 401 A
•	 支持自定义 EDID 和输出分辨率



嵌入式音频切换

欲了解更多详情，请访问 extron.com/quantumultra2

QUANTUM ULTRA II 610
VIDEOWALL PROCESSOR

STATUS

PRIMARY POWER

LOCK

OPEN

REDUNDANT POWER

FRONT FAN

REAR FANS

Quantum Ultra II

信号源 1 画布 1

画布 10

信号源 1

信号源 1

单路连接支持 4K/60 @ 4:4:4 信号
Quantum IN4HDMI 4K PLUS 输入板及 Quantum OUT4HDMI 

4K PLUS 输出板为单路 4K/60 视频信号管理提供了极大的便利
性。因单张板卡可支持 4 路连接，所以当其与 4K/60 信号源及显
示器协同工作时，整个机箱的输入输出路数将获得显著增加。

扩展的 8K HyperLane 视频总线
Quantum Ultra II 处理器专属的高速视频总线可提供其它拼接墙
处理器无法企及的实时性能表现。适用 8K 的 HyperLane 视频总
线拥有高达 500 Gbps 的吞吐量，可同时承载超过 20 路 4K/60 

@ 4:4:4 信号源。

Quantum® Ultra II 作为 Extron 的全新一代拼接墙处理器，将提供更强大的信号连接及吞吐能力。其 4K 输入/输出板卡的 HDMI 连接
可支持单路 18 Gbps 的 4K/60 信号，并符合 HDCP 2.3 标准。面向 8K 的 HyperLane® 视频总线可支持超过 20 路 4K/60 信号源。来
自任一信号源的嵌入式 HDMI 音频均可被单独路由至一个或多个画面布局。横向和纵向输出、边缘融合、边框补偿及可定制的输出分
辨率等功能可与各种显示技术相兼容。

音频管理
配备 IN4HDMI 4K PLUS 及 OUT4HDMI 4K PLUS 板卡的 

Quantum Ultra II 可支持 HDMI 嵌入音频信号的路由。它支持 

LPCM 立体声以及多通道环绕声格式，并且可以为任一画面布局
选择独立的音频信号源。

Quantum Ultra II

      拼接墙处理技术的突飞猛进
支持更强大的信号互联和 8K 信号传输
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Quantum Expansion IN

Quantum IN4HDMI 4K Plus

Quantum Ultra II 610

Quantum Ultra II 305

Quantum Expansion OUT

Quantum OUT4HDMI 4K Plus

QUANTUM ULTRA 610
VIDEO WALL PROCESSOR

PRIMARY POWER

OPEN

LOCK

REDUNDANT POWER

FRONT FANS

REAR FANS

STATUS

QUANTUM ULTRA 610
VIDEO WALL PROCESSOR

PRIMARY POWER

OPEN

LOCK

REDUNDANT POWER

FRONT FANS

REAR FANS

STATUS

QUANTUM ULTRA 610
VIDEO WALL PROCESSOR

PRIMARY POWER

OPEN

LOCK

REDUNDANT POWER

FRONT FANS

REAR FANS

STATUS

扩展输出卡

多达 5 台处理器

扩展输入卡
扩展输出卡

扩展输入卡

现已供货

现可下载

拼接墙处理器

Quantum Ultra 扩展板卡
级联多台处理器机箱创建大型拼接墙系统
Quantum Expansion IN 和 Quantum Expansion OUT 
可级联多台 Quantum Ultra 拼接墙处理器机箱，
以简化大型拼接墙系统的设计、集成和操作。
每对板卡之间通过三根光纤连接，以此来实现 
HyperLane® 高速视频总线在多台处理器之间的
扩展，进而实现视频总线的共享。这使得所有输
入信号源均可共享至所有的视频输出。通过简
单的配置，所有处理器可作为一个整体系统来
运行，且无需前端信号源切换或分配。通过四对
扩展板卡可实现多达 5 台处理器的级联。所有处
理器的输出都支持视频同步锁定以确保图像同
步，避免视频撕裂现象。

特性 

•	 级联多台 Quantum Ultra 处理器，以构建一个完
整的大型系统

•	 支持多达 5 台处理器的级联，以及 168 路输
入/输出的拼接墙演示

•	 高速 HyperLane 总线由三根光纤在扩展板卡间
延伸

•	 扩展板卡之间的无压缩数据链路保留了超高
的图像品质

•	 无需前端信号源切换/分配
•	 每台 Quantum Ultra 处理器的输出都支持同步

锁定
•	 多台处理器可作为一个整体系统运行

型号	 产品说明	 产品编号
Quantum Expansion IN	 �扩展输入卡.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70-1270-01	 	
Quantum Expansion OUT	 �扩展输出卡.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70-1271-01	 	
MPO MM 1m	 �扩展链接线缆，1m.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-737-01	 	
MPO MM 10m	 �扩展链接线缆，10m.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-737-10	 	

型号	 产品说明	 产品编号
Quantum Ultra II 305	 �3U、5 插槽机箱. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1899-01	 	
Quantum Ultra II 610	 �6U、10 插槽机箱.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1900-01	 	
Quantum IN4HDMI 4K PLUS	 �四通道 4K/60 HDMI 输入卡.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70-1199-01	 	
Quantum OUT4HDMI 4K PLUS	 �四通道 4K/60 HDMI 输出卡.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70-1200-01	 	

Quantum Ultra II
采用 8K HyperLane 总线的超高带宽 4K/60 拼接墙处理器
Quantum® Ultra II 作为 Extron 的全新一代拼接墙处
理器，将面向未来提供更强大的信号连接及吞
吐能力。扩展的 HyperLane® 视频总线具有高达 
500 Gbps 的吞吐量，可提供无与伦比的实时性
能表现。4K 输入/输出板卡的 HDMI 连接可支持  
18 Gbps 的 4K/60 @ 4:4:4 的信号，并完全符合 
HDCP 2.3 标准。来自任一信号源的嵌入式 HDMI 
音频均可被单独路由至一个或多个画面布局。
单台处理器就能支持多个具有不同输出分辨率
和屏幕布局的拼接墙。横向和纵向输出、边缘融
合、边框补偿及可定制的输出分辨率等功能可
与各种显示技术相兼容。RS‑232、USB 和以太网
接口提供了与控制系统的直连。

最新特性

•	 用于各种规模显示系统的可扩展 4K/60 拼接
墙处理器

•	 模块化结构可容纳多种输入和输出组合
•	

最新

新

即将推出

 面向未来的 500 Gbps HyperLane® 视频总
线为高达 8K 的分辨率提供了无与伦比的实时
性能表现

•	
最新

新

即将推出

 HDMI 4K PLUS 板卡的每路连接均支持 
4K/60 信号

•	
最新

新

即将推出

 HDMI 嵌入式音频切换
•	

最新

新

即将推出

 面向 8K 的设计可确保与现有及新一代
输入/输出板卡相兼容

•	
最新

新

即将推出

 符合 HDCP 2.3 标准
•	 兼容部分 Quantum Ultra 输入和输出板卡
•	 通过单台处理器管理多个具有不同输出分辨

率和屏幕布局的拼接墙
•	 设计用于 24/7 全天候关键任务环境



欲了解更多详情，请访问 extron.com/dtp3

DTP3 系列
真正的 4K/60 4:4:4 传输 - 无压缩，零延迟

DTP3 系列数字双绞线产品可提供最高品质的 HDMI 信号延长。该系列产品支持分辨率高达 4K/60 @ 4:4:4，带/不带嵌入式音频的 

HDMI 信号。视音频、双向控制信号和电源可通过单根 CAT6A 屏蔽电缆传输至 100 m (330') 远的距离，并兼容支持 DTP® 功能的产
品。为增强图像品质及减少延迟，所有支持的视频分辨率都以无压缩方式传输。DTP3 T 202 发送器带单路 HDMI 环通，DTP3 R 201 

接收器支持音频解嵌，两者可方便地安装在专业环境中。这些符合 HDCP 2.3 标准的紧凑型延长器通过经济且易于安装的电缆架构，
为用户提供了 Extron 业界领先的可靠性及强大功能。DTP3 系列产品适用于各类演示场所、电竞及其它可满足需求的应用环境。

使用 Extron 电缆确保完美信号传输
Extron XTP DTP 22 双绞线电缆的设计和构造，在高速信号传
输方面有着卓越的表现。其用于 DTP3 时，传输距离可达 100 m 

(330')。先进的屏蔽式设计和精确的制造公差可在专业应用中保
持信号传输的完整性和可靠性。
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DTP3 T 202

DTP3 R 201

DTP SYSTEMS

型号	 产品说明	 产品编号
DTP2 T 201 D	 �HDMI 4K/60 墙面板发送器，黑色 - 100 m (330'). . . . . . . 60-1741-52	 	
DTP2 T 201 D	 �HDMI 4K/60 墙面板发送器，白色 - 100 m (330'). . . . . . . 60-1741-53	 	

型号	 产品说明	 产品编号
DTP3 T 202	 �4K/60 HDMI 发送器 - 100 m (330').. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1869-52	 	
DTP3 R 201	 �4K/60 HDMI 接收器 - 100 m (330').. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1869-53	 	

DTP2 T 201 D
4K/60 HDMI DTP2 发送器 - Decorator 型墙面板
Extron DTP2 T 201 D 是一单元 Decorator 型发送
器，可通过单根 CATx 屏蔽电缆传输 HDMI 信号至  
100 m (330') 远的 Extron DTP® 功能产品。它支
持分辨率高达 4K/60 @ 4:4:4 视频信号，并符合 
HDCP 2.3 标准。DTP2 T 201 D 的一单元墙面安装
式设计可方便地安装在各种需要连接的位置。

特性 

•	 通过单根 CATx 屏蔽电缆将 HDMI 信号传输至 
100 m (330') 远的距离

•	 支持分辨率高达 4K/60 @ 4:4:4 的计算机和视
频信号

•	 支持 HDMI 2.0 参数标准，包括高达 18 Gbps 的
数据速率、3D、高清无损的音频格式和 CEC 
直通

•	 符合 HDCP 2.3 标准
•	 DTP2 产品支持远程供电
•	 兼容所有的 DTP 接收器和集成了 DTP 功能的

产品
•	 安装在随附的一单元 decorator 型墙面板内
•	 DTP2 输出兼容具有 HDBaseT 功能的显示设备

DTP3 系列
4K/60 HDMI DTP3 延长器
Extron DTP3 系列是 Extron 第三代长距离数字双
绞线延长器，可与具有 DTP® 功能的产品协同工
作，以通过单根 CAT6A 屏蔽电缆将 HDMI、音频和
双向 RS‑232 信号延长至 100 m (330') 远的距离。
它们支持分辨率高达 4K/60 @ 4:4:4 的视频信号，
并符合 HDCP 2.3 标准。为了增强图像品质及减
少延迟，其对所支持的视频分辨率均以无压缩
方式传输。发送器带 HDMI 输入环通，接收器则
支持音频解嵌，两者可方便地集成至专业环境
中。DTP3 系列小巧的机身与灵活的远程供电功
能相结合，使其非常适合隐蔽地安装在各种可
满足需求的应用环境。

特性 

•	 通过单根 CAT6A 屏蔽电缆将 HDMI 以及控制
信号延长至 100 m (330') 远的距离

•	 支持分辨率高达 4K/60 @ 4:4:4 的计算机和视
频信号

•	 符合 HDCP 2.3 标准
•	 支持 HDMI 2.0b 参数标准，包括高达 18 Gbps 

的数据速率、HDR、高达 12 位的色深、3D 和高
清无损的音频格式

•	 DTP2 和 DTP3 产品支持远程供电
•	 强烈建议使用 Extron XTP DTP 22 屏蔽双绞线

电缆，以达到最佳的性能表现
•	 兼容 CAT6A 屏蔽双绞线电缆
•	 DTP3 T 202 发送器带 HDMI 输入环通
•	 DTP3 T 202 发送器兼容具有 HDBaseT 功能的

显示设备
•	 DTP3 R 201 接收器支持立体声音频解嵌



便捷、可靠的输出模式选择器可避免误操作
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欲了解更多详情，请访问 extron.com/xpau

XPA Ultra SB 功率放大器
灵活的可切换及桥接功能 - 适用于各种应用环境

Extron 全新的 XPA Ultra SB 功率放大器集成灵活的可切换及桥接输出功能，可驱动 8 Ω、4 Ω、70 V 或 100 V 的负载，提供  

100 W ~ 400 W 的输出功率。当设置为单声道桥接模式时，输出功率就会加倍，可驱动低阻抗或高阻抗系统。放大器后面板上
的旋钮开关能让您快速、便捷地选择想要的输出模式。XPA Ultra SB 放大器极具灵活性，加上经验证的 Everlast™ 电源的高可靠
性，以及业界领先的性能，使其能够满足最严苛的应用环境需求。

•	 每通道可驱动 8 Ω、4 Ω、70 V 或 100 V 的负载，提供  

100 W ~ 400 W 的输出功率

•	 通过能源之星 (ENERGY STAR) 认证

•	 所有通道均可满功率使用

•	 可禁用的自动待机及快速唤醒功能

•	 通过 Extron VCM、VC 和部分 MediaLink 控制器提供远程
音量/静音控制

•	 与可选的软管适配器套件配合使用时符合 UL 2043 阻燃
级标准

•	 专业级的信噪比和 THD+N 性能



新产品

37
欲了解更多产品升级功能，请访问  www.extron.cn

+31.33.453.4040 / +800.3987.6673
+31.33.453.4050 传真

+971.4.299.1800
+971.4.299.1880 传真

+81.3.3511.7655
+81.3.3511.7656 传真

+65.6383.4400 
+65.6383.4664 传真

+86.21.3760.1568 / +4000.398766
+86.21.3760.1566 传真

中国 亚洲 日本 欧洲 中东

现已供货

现可下载

现已供货

现可下载

音频产品

型号	 产品说明	 产品编号
XPA U 1004 SB	 �四通道桥接输出功率放大器，100/200 W.. . . . . . . . . . . . 60-1301-01	 	

XPA U 1004 SB
四通道桥接输出功率放大器 - 每个通道 100/200 W

E x t ron  X PA U 10 0 4 S B 是 一 款 通 过能 源 之 星 
(ENERGY STAR) 认证的四通道音频功率放大器，
可驱动 8 Ω、4 Ω、70 V 或 100 V 的负载。可桥接的
通道组能为低阻抗系统提供两个 100 W 通道，或
为低阻抗或高阻抗系统提供一个 200 W 通道。
后面板上的旋钮开关能让您快速、便捷地选择
输出模式。XPA U 1004 SB 的对流冷却阻燃级外
壳无需机架通风空间，并包含机架安装附件。它
采用高效的高级 D 类放大器设计，具有可禁用的
自动待机与快速唤醒功能，并集成了获专利的 
CDRS - D 类波纹抑制技术。XPA Ultra SB 型号还通
过 Extron VCM、VC 或部分 MediaLink 控制器提供远
程音量和静音控制。

特性 

•	
最新

新

即将推出

 每组通道可选的输出模式：
	 - �两个 100 W 通道 @ 8 Ω 或 4 Ω 负载
	 - �一个 200 W 桥接通道 @ 70 V 或 100 V 负载，

可开关的 HPF
	 - �一个 200 W 桥接通道 @ 8 Ω 或 16 Ω 负载
•	 通过能源之星 (ENERGY STAR®) 认证
•	 Extron 专利的 CDRS™ — D 类波纹抑制技术
•	 对流冷却的无风扇运行 — 可以堆加叠放，无

需额外的机架通风空间
•	 可禁用的自动待机及快速唤醒功能
•	 与可选的软管适配器套件配合使用时符合 UL 

2043 阻燃级标准

型号	 产品说明	 产品编号
XPA U 2002 SB	 �两通道桥接输出功率放大器，200/400 W.. . . . . . . . . . . . 60-1758-01	 	

XPA U 2002 SB
两通道桥接输出功率放大器 - 每个通道 200/400 W

Extron XPA U 2002 SB 是一款通过能源之星 
(ENERGY STAR) 认证的两通道音频功率放大器，
可驱动 8 Ω、4 Ω、70 V 或 100 V 的负载。可桥接的
通道组为低阻抗系统提供两个 200 W 通道，为
低阻抗或高阻抗系统提供一个单声道 400 W 通
道。后面板上的旋钮开关能让您快速、便捷地
选择输出模式。XPA U 2002 SB 的对流冷却阻燃
级外壳无需机架通风空间，并包含机架安装附
件。它采用高效的高级 D 类放大器设计，具有可
禁用的自动待机与快速唤醒功能，并集成了获
专利的 CDRS - D 类波纹抑制技术。XPA Ultra SB 型
号还通过 Extron VCM、VC 或部分 MediaLink 控制器
提供远程音量和静音控制。

特性 

•	
最新

新

即将推出

 可选的输出模式：
	 - �两个 200 W 通道 @ 8 Ω 或 4 Ω 负载
	 - �一个 400 W 桥接通道 @ 70 V 或 100 V 负载，

可开关的 HPF
	 - �一个 400 W 桥接通道 @ 8 Ω 或 16 Ω 负载
•	 通过能源之星 (ENERGY STAR®) 认证
•	 Extron 专利的 CDRS™ — D 类波纹抑制技术
•	 对流冷却的无风扇运行 — 可以堆加叠放，无

需额外的机架通风空间
•	 可禁用的自动待机及快速唤醒功能
•	 与可选的软管适配器套件配合使用时符合 UL 

2043 阻燃级标准



欲了解更多详情，请访问 extron.com/netpaultra

NetPA U 1004 后面板 Extron DSP Configurator 软件

NetPA® Ultra 功率放大器在我们获奖的 XPA Ultra 功率放大器基础上增加功能强大的 Dante 网络音频分配系统，让您的系统设计如虎
添翼。Dante 连接采用标准网络硬件，可有效简化从中心位置至整个厂区、楼宇或校园内的功率放大器的音频分配。这些通过 ENERGY 

STAR 认证的功率放大器还集成了 DSP 功能，单台设备即可在远端实现完整的音频系统功能。NetPA Ultra 功率放大器为系统提供了
灵活的扩展性，同时安装便捷、布线简单，可满足严苛的专业音频安装环境标准要求。

集成 DSP 的混音矩阵
内置矩阵可将任一模拟或 Dante 输入混音至放大器的任一输
出、Dante 输出或模拟线路输出。混音矩阵支持基本的处理功能，
如增益调节、滤波器、动态调整和延迟等， 从而无需单独添加音
频处理器就可创建支持信号源闪避和路由功能的完整系统，大大
简化了系统部署。

Dante 连接
NetPA Ultra 型号可连接 Dante 网络音频至本地扩声系统， 亦可
通过 Dante 将音频信号可靠地分配至整个厂区、楼宇内的多个
扬声器区，是 Dante 系统需要音频放大的理想之选。NetPA Ultra 

功率放大器兼容 AES67 Audio over IP 互操作性并支持 Dante 

Domain Manager 企业级网络管理，可连接多种其它设备和网络
基础架构。

模拟输入和输出
模拟线路输出可连接额外的放大器，简化信号源连接的同时可为
信号处理提供更高的灵活性。麦克风/线路输入可被路由至放大
器或 Dante 网络以增加其灵活性。

业界领先的功率放大器
现支持 Dante 和 DSP
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音频产品

型号	 产品说明	 产品编号
NetPA U 2002 SB	 �两通道桥接输出 Dante 功率放大器，200W/400 W. 60-1757-01	

型号	 产品说明	 产品编号
NetPA U 8001 SUB	 �单声道 Dante 超低音功率放大器，800 W @ 8 Ω. . . 60-1866-01	
SF 10C SUB & NetPA U 8001 SUB Package	 �SF 10C SUB & NetPA U 8001 SUB - 优享组合. . . . . . . . . 42-289-04	

NetPA U 2002 SB
支持 Dante 和 DSP 的两通道桥接输出功率放大器 
每个通道 200/400 W

Extron NetPA U 2002 SB 是一款通过能源之星 
(ENERGY STAR) 认证、支持 Dante 功能的音频功率
放大器，它具有灵活的输出，其半机架宽的对流
冷却阻燃级外壳可驱动 8 Ω、4 Ω、70 V 或 100 V 的
负载，并随附机架安装硬件。可桥接的输出为低
阻抗系统提供两个 200 W 通道，为低阻抗或高阻
抗系统提供一个 400 W 通道。内置音频 DSP 支持 
6x6 混音矩阵、滤波器和动态调整。4 路麦克风/
线路输入和 2 路线路输出可路由至 Dante 网络
或作为 DSP 的额外输入。通过 Dante 连接可提供
系统监控，包括详细的放大器状态指示。NetPA U 
2002 SB 采用 Extron 专利的高效 D 类放大器设计
以及 CDRS - D 类波纹抑制技术，并具有可禁用的
自动待机与快速唤醒功能。

特性 

•	 接收来自 Dante 音频网络和模拟麦克风/线路
电平输入的音频信号

•	
最新

新

即将推出

 两个通道可选择输出模式
	 �每组通道可配置为：
	 两个 200 W 通道 @ 8 Ω 或 4 Ω 负载
	 �一个 400 W 桥接通道 @ 70 V 或 100 V 
	 �一个 400 W 桥接通道 @ 8 Ω 或 16 Ω 负载
•	 通过能源之星（ENERGY STAR）认证的功率放

大器支持可禁用的自动待机及快速唤醒功能
•	

最新

新

即将推出

 集成的 DSP 支持 6x6 的混音矩阵
•	 支持 Dante Domain Manager 和 AES67，确保能

广泛地兼容不同的企业配置和其它网络音频
设备

•	 对流冷却的无风扇运行 — 可以堆加叠放，无
需额外的机架通风空间

NetPA U 8001 SUB
支持 Dante 和 DSP 的单声道超低音功率放大器 - 800 W

Extron NetPA U 8001 SUB 是一款通过能源之星 
(ENERGY STAR) 认证的超低音功率放大器，具有 
800 W 的输出功率。其阻燃级的外壳可直接安
装至 SF 10C SUB 天花板嵌入式超低音音箱。该
产品支持 Dante Domain Manager 和 AES67，可广
泛地兼容企业级的网络配置及其它网络音频设
备。内置的 DSP 支持基本的信号处理功能，使得 
NetPA U 8001 SUB 功率放大器与 SF 10C SUB 或其
它超低音音箱成为最佳搭档。这样的优选组合
可满足复杂的分布式系统的应用需求，构建完
整且节省空间的解决方案。

特性 

•	 接收来自 Dante 音频网络和模拟线路电平输
入的音频信号

•	 800 W @ 8 Ω 单声道输出功率
•	 通过能源之星 (ENERGY STAR) 认证的功率放大

器支持可选自动待机及快速唤醒功能
•	 支持机架安装或直接安装至 SF 10C SUB
•	 集成的 DSP 支持 4x5 混音矩阵
•	 专为超低音音箱优化的频率范围 — 

20 Hz ~ 1 kHz
•	 与可选的软管适配器套件配合使用时符合 UL 

2043 阻燃级标准
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音频产品

型号	 产品说明	 产品编号
NetPA U 1004	 �四通道 Dante 功率放大器，100 W @ 8 或 4 Ω.. . . . . . . . 60-1766-01	 	
NetPA U 1004-70V	 �四通道 Dante 功率放大器，100 W @ 70 V.. . . . . . . . . . . . . 60-1766-02	 	
NetPA U 1004-100V	 �四通道 Dante 功率放大器，100 W @ 100 V. . . . . . . . . . . . 60-1766-12	 	

型号	 产品说明	 产品编号
NetPA U 1002	 �两通道 Dante 功率放大器，100 W @ 8 或 4 Ω.. . . . . . . . 60-1767-01	 	
NetPA U 1002-70V	 �两通道 Dante 功率放大器，100 W @ 70 V.. . . . . . . . . . . . . 60-1767-02	 	
NetPA U 1002-100V	 �两通道 Dante 功率放大器，100 W @ 100 V. . . . . . . . . . . . 60-1767-12	 	

NetPA U 1004
支持 Dante 和 DSP 的四通道功率放大器 
每个通道 100 W

Extron NetPA U 1004 是一款具有 Dante 功能、通过
能源之星 (ENERGY STAR) 认证的功率放大器，其
半机架宽、1U 高的对流冷却阻燃级外壳提供了 
4 个 100 W 通道。内置 DSP 的 NetPA U 1004 支持
基本的信号处理功能，可满足复杂的分布式系
统需求，而 Dante Domain Manager 和 AES67 则确保
它能广泛地兼容不同的企业配置和其它网络音
频设备。独特的热量管理设计让设备在装入机
架时无需考虑散热问题，从而节省了宝贵的机
架空间。NetPA U 1004 采用高效的高级 D 类放大
器，具有可禁用的自动待机与快速唤醒等功能，
并集成了获专利的 CDRS – D 类波纹抑制技术。

特性 

•	
最新

新

即将推出

 接收来自 Dante 音频网络和模拟麦克
风/线路电平输入的音频

•	 每个通道在 8 Ω/4 Ω 或 70/100V 时提供 100 W 
的输出功率

•	 通过能源之星 (ENERGY STAR) 认证
•	 随附单双机架安装硬件
•	

最新

新

即将推出

 集成的 DSP 支持 8x8 混音矩阵
•	 对流冷却的无风扇运行 — 可以堆加叠放，无

需额外的机架通风空间
•	 可禁用的自动待机及快速唤醒功能
•	 Extron 专利的 CDRS™ — D 类波纹抑制技术
•	 专业级的信噪比和 THD+N 性能
•	 极低的启动浪涌电流 — 无需时序供电

NetPA U 1002
支持 Dante 和 DSP 的两通道功率放大器 
每个通道 100 W

Extron NetPA U 1002 是一款具有 Dante 功能、通过
能源之星 (ENERGY STAR) 认证的功率放大器，其
半机架宽、1U 高的对流冷却阻燃级外壳提供了 
2 个 100 W 通道。内置 DSP 的 NetPA U 1002 支持
基本的信号处理功能，可满足复杂的分布式系
统需求，而 Dante Domain Manager 和 AES67 则确保
它能广泛地兼容不同的企业配置和其它网络音
频设备。独特的热量管理设计让设备在装入机
架时无需考虑散热问题，从而节省了宝贵的机
架空间。NetPA U 1002 采用高效的高级 D 类放大
器，具有可禁用的自动待机与快速唤醒等功能，
并集成了获专利的 CDRS – D 类波纹抑制技术。

特性 

•	
最新

新

即将推出

 接收来自 Dante 音频网络和模拟麦克
风/线路电平输入的音频

•	 每个通道在 8 Ω/4 Ω 或 70/100V 时提供 100 W 
的输出功率

•	 通过能源之星 (ENERGY STAR) 认证
•	 随附单双机架安装硬件
•	

最新

新

即将推出

 集成的 DSP 支持 6x6 混音矩阵
•	 对流冷却的无风扇运行 — 可以堆加叠放，无

需额外的机架通风空间
•	 可禁用的自动待机及快速唤醒功能
•	 Extron 专利的 CDRS™ — D 类波纹抑制技术
•	 专业级的信噪比和 THD+N 性能
•	 极低的启动浪涌电流 — 无需时序供电



现已供货

现可下载

欲了解更多详情，请访问 extron.com/ssp200

型号	 产品说明	 产品编号
SSP 200	 �环绕声处理器. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1658-01	

Extron SSP 200 是一款高性能的环绕声处理器，其设计用于企业和商业环境中的专业视音频应用。该产品具有 10 路输出，亦可通
过扩展端口实现 14 路输出，从而可灵活地适应多媒体系统需求，包括支持最新的沉浸式 Dolby Atmos 和 DTS:X 格式。Upmix 

功能可将立体声转换成高品质的多通道音频。专为 Pro AV 环境而设计的 SSP 200 处理器是增强高端演示环境内沉浸式体验
的理想之选。

SSP 200
紧凑型环绕声处理器 

专为 Pro AV 环境而设计

特性：
•	 支持最新的沉浸式无损音频格式以及传统环绕格式

•	 自动格式检测和解码

•	 支持 HDMI 2.0b 参数标准，包括高达 18 Gbps 的数据速
率、高达 4K/60 @ 4:4:4 的分辨率、HDR、高达 12 位的色
深和高清无损的音频格式

•	 可选音频输入：HDMI、同轴、光纤和模拟输入

•	 PCS 软件可灵活、直观地控制所有的处理器设置

特有的专业视音频集成特性：
•	 紧凑的 1U 高、半机架宽处理器

•	 通过 RS-232 或 LAN 提供灵活的控制功能

•	 平衡音频输出

•	 DMP 扩展端口可轻松与 Extron DMP Plus 系列音频 

DSP 处理器进行输入/输出连接。这样不仅能够使输出
路数得到扩展，更能够无缝集成至所有的 DMP，包括 

Dante 传输

•	 集成的测试信号用于调试期间进行系统校准和连接验证
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Cable Cubby 700

Cable Cubby 1202

现已供货

现可下载

型号	 产品说明	 产品编号
Cable Cubby 222 US	 �带 1 个美标 AC 电源插座，12A 断路器， 

底部双插座.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1927-02	 	
Cable Cubby 500	 �黑色 - 带 2 个美标 AC 电源插座，12A 断路器， 

底部双插座.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1892-02	 	
Cable Cubby 700	 �黑色 - 带 2 个美标 AC 电源插座，12A 断路器， 

底部双插座.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1893-02	 	
Cable Cubby 1202	 �黑色 - 带 2 个美标 AC 电源插座，12A 断路器， 

底部双插座.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1894-02	 	
Cable Cubby 1402	 �黑色 - 带 4 个美标 AC 电源插座，12A 断路器， 

底部四插座.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1895-02	 	

Cable Cubby US 系列
带美式 AC 电源模块的电缆安装接线盒
Extron Cable Cubby® US 系列是用于视音频连接、
交流电源和电缆接入的可家具安装式接线盒。
它们可支持一个或两个非开关美式电源插座，
从接线盒顶部进行接插。随附的 9.5' Y 型电缆为
电源模块提供电源连接。插座端线缆长度为 2'，
可在桌下同时为接线盒和其他选配的视音频设
备供电。集成的 12 A 断路器可防止电流过载，同
时具有一个便于操作的重置按键。每个接线盒
都能与周围环境完美融合，关闭时与家具表面齐
平。其便捷的锁定组件可将接线盒固定在家具
表面，无需安装工具及其它附件。Cable Cubby US
接线盒提供黑色电镀或拉丝铝饰面，能够适应
各种房间装饰或家具样式。

特性

•	 Cable Cubby US 接线盒支持多达 4 个非开关式
交流电源插座

•	
最新

新

即将推出

 集成的 12 A 断路器可提供过流保护
•	

最新

新

即将推出

 附带 9.5' Y 型电源线，插座端线缆长度
为 2' ，可同时为其他选配的视音频设备供电

•	 随附 AAP、电缆直通和 Retractor 支架
	 提供耐用的黑色涂层表面
•	 经 UL/c-UL 认证
•	 可在 www.extron.com/cablecubbybuilder 网站访

问 Cable Cubby 配置器

结构化安装连接产品

音频产品

型号	 产品说明	 产品编号
SF 26CT LP	 �6.5" 薄型双路天花板扬声器，成对.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1881-03	 	
BCK SF 26CT LP	 �仅 SF 26CT 薄型腔体.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70-1283-01	 	
DAK SF 26CT LP	 �仅 SF 3CT LP 驱动器/反射板.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70-1283-03	 	

SF 26CT LP
带薄型腔体的 SoundField XD 6.5" 双路天花板扬声器
Extron SoundField® XD 系列的 SF 26CT LP 型号是
一款 6.5" 薄型双路天花板扬声器。它采用 4.2"  
(107 mm) 厚的复合腔体，适用于高度受限的天花
板阻燃环境。驱动器由一个 6.5" (165 mm) 低音扩
音器和一个 3/4" (19 mm) 枢轴式铁磁流体冷却圆
顶高音扩音器组成。SF 26CT LP 支持 8 Ω 直连和 
70/100 V 的定压工作模式，可通过网板后面的 6 
位功率选择器进行切换。其在高阻抗模式下可
支持 8、16、32 和 64 W 的可选功率，是在紧凑型
天花板阻燃环境内部署高功率分布式扬声器系
统的理想之选。

特性 

•	 6.5" (165 mm) 长冲程低音扩音器
	 3/4" (19 mm) 铁磁流体冷却圆顶高音扩音器
•	

最新

新

即将推出

 4.2" (107 mm) 厚的薄型复合腔体
•	 频率范围：85 Hz ~ 20 kHz
	 95° 锥形覆盖
•	 65 W 连续粉噪功率
	 130 W 连续节目功率
•	 锁定臂支持厚度高达 2.25" (57.1 mm) 的天花板
•	 UL 2043 阻燃级外壳
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AC+USB 244 US, Cord

AC+USB 314 US, Cord

AC 104 US, Cord

型号	 产品说明	 产品编号
AC 104 US, Cord	 �带 2 个美标 AC 插座，12A 断路器，底部双插座.. . . . . 60-1889-01	 	
AC 104 US, Conduit	 �带 2 个美标电源插座，12A 断路器，6' (1.83 m)  

长穿线管.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1889-20	 	
AC+USB 244 US, Cord	 �带 2 个美标 AC 电源插座和 2 个 USBA 插座， 

12A 断路器，电源适配器，底部双插座.. . . . . . . . . . . . . . . 60-1890-01
AC+USB 244 US, Conduit	 �带 2 个美标 AC 电源插座，2 个 USBA 插座， 

12A 断路器，电源适配器，6' 长穿线管.. . . . . . . . . . . . . . . 60-1890-20	 	
AC+USB 314 US, Cord	 �带 2 个美标 AC 电源插座，1 个 USBC 插座，1 个 USBA  

插座，12A 断路器，电源适配器，底部双插座.. . . . . . . . 60-1891-01	 	
AC+USB 314 US, Conduit	 �带 2 个美标 AC 电源插座，1 个 USBC 插座，1 个 USBA  

插座，12A 断路器，电源适配器，穿线管. . . . . . . . . . . . . . 60-1891-20	 	

AC 和 AC+USB US 电源模块
适用于 Cable Cubby® 系列、部分 TouchLink® Pro、eBus® 及网络按键面板
接线盒
Extron AC 和 AC+USB US 系列电源模块适用于 
Cable Cubby® 系列、部分 TouchLink® Pro、eBUS 
及网 络 按 键面板 接 线 盒 。它们 提 供两个非开
关式美标 AC 电源插座和 USB Type-C® 或 USB 
Type-A 型电源插座。每个模块随附 9.5' Y 型
电源线，插座端线缆长度为 2'，可同时为其它
选配的视音频设备供电。集成的 12 A 断路器
可提 供 过 流 保 护，并随 附一 个易操 作 的重 置
键。AC+USB 244 US 型号提供 +5 VDC、高达 
4A /20 W 的 USB 功率。AC+USB 314 US 模块提
供高达 55 的 USB 功率，可为移动设备充电。为
了便于安装，AC+USB US 电源模块内置 Extron 
电源。AC 和 AC+USB US 电源模块经过 UL/c-UL 
认证。

特性 

•	 适用于 Cable Cubby® 系列、部分 TouchLink® 
Pro、eBUS® 及网络按键面板接线盒

•	 具有两个非开关式 AC 电源插座
•	

最新

新

即将推出

 集成易于访问的 12 A 断路器
•	

最新

新

即将推出

 穿管型号随附一根 6' (1.83 m) 长、3/8"
粗的软管，随附一根 3 芯电源线，引线长 6" 
(15.24 cm) 

•	
最新

新

即将推出

 附带 9.5' Y 型电源线，插座端线缆长度
为 2' ，可同时为其它选配的视音频设备供电

•	 经 UL/c-UL 认证
•	 内置 Extron Everlast™ 电源
•	 Extron Everlast 电源享有 7 年部件和人工保修

结构化安装连接产品

一个 USB-C 插座对引线上的 HDMI 插座
AAP 模块

一个 USB-C 插座对引线上的 HDMI 插座
MAAP 模块

黑色产品编号	 白色产品编号	
70-1242-12	 70-1242-13	

黑色产品编号	 白色产品编号	
70-1241-12	 	

一个 USB-C 插座对引线上的 HDMI 插座
Flex55 模块

黑色产品编号	 白色产品编号	
	 70-1243-13	
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现已供货

现可下载

集成工具

EDID 101H 4K PLUS
用于 HDMI 信号并带 EDID Minder® 的 4K/60 EDID 仿真器
Extron EDID 101H 4K PLUS 是一款用于 4K/60 HDMI 
信号源的 EDID 仿真器。它采用 EDID 管理器 (EDID 
Minder®)，此项 Extron 独有的技术可提供自动、连
续的 EDID 管理。这就能确保在开机时信号源显
示最佳的分辨率和帧率。按照用户选择的分辨
率和刷新率，将预先存储的 EDID 信息传送至信号
源。另外，仿真器也可捕获及存储来自连接显示
器的 EDID 信息。它支持数据速率高达 18 Gbps 的 
4K/60 @ 4:4:4 信号以及 HDR。紧凑的 1" 高、1/4 机
架宽的 EDID 101H 4K PLUS 适用于便捷、隐蔽的安
装， 并随附一个节能的外置式 Everlast™ 电源。

特性 

•	 支持分辨率高达 4K/60 @ 4:4:4 的计算机和视
频信号

•	 EDID 管理器 (EDID Minder®) 自动地管理已连接
设备之间的 EDID 通信

•	 可选择的分辨率和刷新率
•	 EDID 捕获模式
•	 支持 HDMI 2.0b 参数标准，包括高达 18 Gbps 

的数据速率、HDR、高达 12 位的色深、3D、高
清无损的音频格式和 CEC 直通

•	 符合 HDCP 2.3 标准

PS 125
12 VDC、60 W 可机架安装式电源
Extron  PS 125 是一款 1U 高、1/4 机架宽的多路输
出 12 VDC、60 W 机架安装式电源。它通过 8 个 2 
针螺丝锁定器提供达 5 A 的总电流输出。此单个
电源还能支持多达 8 台设备，从而提供了电源整
合及集中式电源管理。由于各个端口没有电流
限制，因此每台连接的设备都能根据不同的负
载需求接收相应功率。前后面板电源和过载 LED 
状态指示灯提供了可视故障诊断。这款高性能 
Everlast™ 电源由 Extron 设计及制造，超出行业节
能标准。

特性 

•	 提供 5 A 总电流量的 8 路 12 V 输出
•	 每个端口的电流强度无限制
•	 前后面板上的电源和过载状态指示灯
•	 氮化镓组件可提高电源效率及降低运行温度
•	 对流冷却
•	 可机架安装的 1U 高、1/4 机架宽金属外壳
•	 外置式 Extron Everlast™ 电源

型号	 产品说明	 产品编号
EDID 101H 4K PLUS	 �用于 4K/60 HDMI 信号的 EDID 仿真器.. . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1680-01	 	

型号	 产品说明	 产品编号
PS 125	 �8 路输出，12 VDC、5.0 A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-1954-01	 	
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电缆和适配器

USBA Pro Plenum 系列
5 Gbps 超高速 USB-A 3.2 延长光缆 - 阻燃
Extron USBA Pro Plenum 系列 USB-A 插头对插座
电缆可将 USB 3.2 信号和电源延长至 65' 远的距
离。这些电缆支持 5 Gbps 的超高速 USB 数据速
率，可为 USB 外围设备提供 5 V 及高达 900 mA 的
电流。直径为 6 mm (0.24") 的超细电缆具有极小
的弯曲半径，可在空间有限的场合实现轻松安
装，包括阻燃环境。这些光铜延长电缆由主机驱
动，LED 指示灯也可显示主机的电源状态。USBA 
Pro Plenum 系列电缆提供从 4.5 m 到 19.8 m (15' 到 
65') 的通用长度。

特性 

•	 在主机和外围设备之间提供 USB-A 信号延长
•	 支持 5 Gbps 的超高速 USB 数据速率
•	 提供 5 V 及高达 900 mA 的功率
•	 柔韧的超细 6 mm (0.24") 直径电缆
•	 NEC CMP 等级阻燃电缆
•	 高效抗电磁/射频 (EMI/RFI) 干扰

型号	 产品说明	 产品编号
USBA Pro P/15	 �15' (4.5 m).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-728-15	 	
USBA Pro P/25	 �25' (7.6 m).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-728-25	 	
USBA Pro P/35	 �35' (10.6 m).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-728-35	 	
USBA Pro P/50	 �50' (15.2 m).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-728-50	 	
USBA Pro P/65	 �65' (19.8 m).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-728-65	 	

USBC Pro 系列
5 Gbps 超高速 USB-C 3.2 光缆
Extron USBC Pro 系列有源光铜混合 USB-C® 电缆
可将视频、音频、数据和电源信号传输至 25' 远
的距离。这些电缆支持 5 Gbps 的超高速 USB 数
据速率，可为 USB 外围设备提供高达 60 W 功率。
它们兼容 USB C 型 Alternate Mode 主机设备，可传
输 4K/30 DisplayPort 视频和嵌入的音频信号。直
径超细的电缆具有极小的弯曲半径，可在空间
有限的场合实现轻松安装。这些有源电缆具有
超低功耗，可单向从连接的 USB 设备处获取电
源。USBC Pro 系列电缆提供从 3.6 m 到 7.6 m (12' 
到 25') 的通用长度。

特性 

•	 支持 5 Gbps 的超高速 USB 3.2 数据速率
•	 高达 60 W 的电源功率
•	 传输 DisplayPort 视频和嵌入的音频信号
•	 超柔韧、超细直径电缆
•	 无需外置电源
•	 主机和外围电源状态 LED 指示灯
•	 高效抗电磁/射频 (EMI/RFI) 干扰
•	 向后兼容之前的 USB 标准
•	 镀金触点
•	 线端带色码标记和标签
•	 兼容 Thunderbolt 3 设备
•	 提供的电缆长度从 3.6 m 到 7.6 m (12' 到 25')

型号	 产品说明	 产品编号
USBC Pro/12	 �12' (3.6 m).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-741-12	 	
USBC Pro/15	 �15' (4.5 m).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-741-15	 	
USBC Pro/25	 �25' (7.6 m).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-741-25	 	
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XTP DTP 22 系列
用于 XTP Systems 和 DTP Systems 的精确端接屏蔽双绞线电缆
Extron XTP DTP 22 系列电缆是精确端接的屏蔽
双绞线电缆，可优化 Extron XTP Systems® 和 DTP® 
Systems 的高速信号传输并有利于布线。这些电
缆在工厂端接 Extron XTP DTP 22 RJ‑45 连接头和
模压防弯管。为满足 DTP3 的增强性能，它们采
用 Extron XTP DTP 22 散装电缆，其带宽在 100 m 
(330') 的距离内可达到 500 MHz。

特性 

•	 设计可满足 Extron XTP Systems® 和 DTP® 
Systems 的出色性能表现

•	 带宽在 100 m (330') 的距离内可达到 500 MHz
•	 S/FTP 设计，4 根屏蔽双绞线包裹在整体编织

的屏蔽层内
•	 NEC CM 等级非阻燃电缆

电缆和适配器

型号	 产品说明	 产品编号
XTP DTP 22/3	 �3' (90 cm).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-739-03	 	
XTP DTP 22/6	 �6' (1.8 m). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-739-06	 	
XTP DTP 22/9	 �9' (2.7 m). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-739-09	 	
XTP DTP 22/12	 �12' (3.6 m).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-739-12	 	
XTP DTP 22/25	 �25' (7.6 m).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-739-25	 	
XTP DTP 22/35	 �35' (10.6 m).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-739-35	 	
XTP DTP 22/50	 �50' (15.2 m).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-739-50	 	
XTP DTP 22/75	 �75' (22.8 m).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-739-75	 	
XTP DTP 22/100	 �100' (30.4 m). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-739-100	 	
XTP DTP 22/125	 �125' (38.1 m). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-739-125	 	
XTP DTP 22/150	 �150' (45.7 m). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-739-150	 	
XTP DTP 22/175	 �175' (53.3 m). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-739-175	 	
XTP DTP 22/200	 �200' (61.0 m). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-739-200	 	
XTP DTP 22/300	 �300' (91.4 m). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-739-300	 	

XTP DTP 22P 系列
用于 XTP Systems 和 DTP Systems 的精确端接屏蔽双绞线电缆 - 阻燃
Extron XTP DTP 22P 系列电缆是精确端接的阻燃
屏蔽双绞线电缆，可优化 Extron XTP Systems® 和 
DTP® Systems 的高速信号传输并有利于布线。这
些电缆在工厂端接 Extron XTP DTP 22 RJ‑45 连接
头和模压防弯管。为满足 DTP3 的增强性能，它
们采用 Extron XTP DTP 22 散装电缆，其带宽在 
100 m (330') 的距离内可达到 500 MHz。

特性 

•	 设计可满足 Extron XTP Systems® 和 DTP® 
Systems 的出色性能表现

•	 带宽在 100 m (330') 的距离内可达到 500 MHz
•	 S/FTP 设计，4 根屏蔽双绞线包裹在整体编织

的屏蔽层内
•	 NEC CMP 等级阻燃电缆

型号	 产品说明	 产品编号
XTP DTP 22P/3	 �3' (90 cm).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-740-03	 	
XTP DTP 22P/6	 �6' (1.8 m). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-740-06	 	
XTP DTP 22P/9	 �9' (2.7 m). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-740-09	 	
XTP DTP 22P/12	 �12' (3.6 m).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-740-12	 	
XTP DTP 22P/25	 �25' (7.6 m).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-740-25	 	
XTP DTP 22P/35	 �35' (10.6 m).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-740-35	 	
XTP DTP 22P/50	 �50' (15.2 m).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-740-50	 	
XTP DTP 22P/75	 �75' (22.8 m).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-740-75	 	
XTP DTP 22P/100	 �100' (30.4 m). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-740-100
XTP DTP 22P/125	 �125' (38.1 m). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-740-125	 	
XTP DTP 22P/150	 �150' (45.7 m). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-740-150	 	
XTP DTP 22P/175	 �175' (53.3 m). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-740-175	 	
XTP DTP 22P/200	 �200' (61.0 m). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-740-200	 	
XTP DTP 22P/300	 �300' (91.4 m). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-740-300	 	
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XTP DTP 22P

XTP DTP 22

散装电缆

XTP DTP 22
用于 XTP Systems 和 DTP Systems 的屏蔽双绞线电缆
Extron XTP DTP 22 电缆是一款带屏蔽功能的双
绞线电缆，其设计用于为 Extron XTP Systems® 及 
DTP® Systems 提供最佳的高速信号传输。为满足 
DTP3 增强的性能，电缆的带宽在 100 m（330'）的
距离内可达到 500 MHz。它采用 S/FTP 设计，4 根
屏蔽 22 AWG 双绞线导体被包裹在整体编织的屏
蔽层内。XTP DTP 22 电缆提供阻燃及非阻燃型，
每卷 305 m（1,000'）。

特性 

•	 设计可满足 Extron XTP Systems® 和 DTP® 
Systems 的出色性能表现

•	 可针对外界干扰提供额外保护，确保了高品
质的信号传输

•	 带宽在 100 m (330') 的距离内可达到 500 MHz
•	 S/FTP 设计，4 根屏蔽双绞线包裹在整体编织

的屏蔽层内
•	 22 AWG 实心铜线芯
•	 提供 305 m (1,000') 电缆盘
•	 提供阻燃和非阻燃两种型号
•	 XTP DTP 22 RJ‑45 接头、打线式插座和耦合器

以每包 10 个单独出售

XTP DTP 22 RJ‑45 连接头
用于 Extron XTP DTP 22 屏蔽双绞线电缆的屏蔽 RJ-45 插头套件
Extron XTP DTP 22 RJ‑45 连接器设计可与 Extron 
XTP DTP 22 屏蔽双绞线电缆配合使用。XTP DTP 
22 屏蔽 RJ-45 连接头和 XTP DTP 22 屏蔽双绞线电
缆组合，配合 Extron XTP Systems® 和 DTP® systems 
使用时可提供增强的信号传输能力。集成的线
芯对齐基准可将线芯对各自分开，从而快速轻松
地进行端接。对于信号完整性至关重要的高电
磁干扰/射频干扰环境，XTP DTP 22 RJ‑45 连接器
是理想之选。

特性 

•	 设计与 XTP DTP 22 屏蔽双绞线电缆配合使用
•	 用于 22 AWG 和 23 AWG 双绞线电缆的高性能 

6A 类屏蔽 RJ‑45 接头
•	 金属套管和接地设计
•	 适用于高电磁干扰/射频干扰环境
•	 兼容 TIA/EIA 568A/B 布线标准
•	 线芯对齐装置可减少串扰和信号干扰

型号	 产品说明	 产品编号
XTP DTP 22 RJ‑45 Connector	 �XTP DTP 22 插头，每包 10 个.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101-033-01	 	

型号	 产品说明	 产品编号
XTP DTP 22/1000	 �每卷 305 m (1000')，非阻燃. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-285-03	 	
XTP DTP 22P/1000	 �每卷 305 m (1000')，阻燃.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-286-03	 	
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我们全新推出的由讲师指导的在线培训能够帮助系统设计师、顾问和专业销售人员在两小时甚至更短的时间内掌握关键的视音频
技术理念。这些深入的培训课程涉及多个话题，并重点针对如何设计和部署面向当前及未来的视音频架构，提供最佳的实践方式。

讲师指导的在线培训

4K 新兴技术学院
• 设计满足甚至超越 4K 的系统
• 4K 信号处理技术
• DTP/XTP 双绞线系统
• 视音频流媒体技术
• 应对当今和未来的视音频控制系统

策略
• 4K 光纤系统解决方案
• Extron 扩声及音频再现系统
• 为无线协作环境提供信号延长和分配

即将推出 
Extron 音频技术

• Extron 扬声器与众不同：从性能到集成
• Extron 功率放大器的超级功能
• 正确的音频 DSP 如何提升会议体验
• Extron 网络音频：Dante 和 AES67 如何

打造分布式音频系统及提供灵活的
音频解决方案

Extron 控制技术
• Extron Control 与个人 UC 集成
• 打造更安全的会议空间
• 集成 Extron Control 与 Room Scheduling
• 确保视音频系统安全

Extron 教育技术
• 优化 SMP 解决方案用于在线教育
• 为电竞应用设计视音频系统

在线技术培训系列专场
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我们提供多种由讲师指导的培训课程。此类课程采用小组互动的方式，尽可能为学员们提供模拟仿真的场景体验。这些由经验丰富
的讲师指导的课程着眼于最新的技术和产品信息，并针对当今环境所面临的问题提供进一步的讲解。

获得在线认证

Extron 控制专家 — ECP

• 学习 Global Configurator Professional 软
件，并了解如何利用其高级特性进行
更复杂的系统设计

• 复杂的控制系统设计概念和高级配
置技巧

• 通过 GUI Designer 软件以及 GUI 最佳设
计方法，创建定制的控制界面

• 运用获得的安装、配置和调试知识，
在多个视音频环境中验证 Pro 系列
控制系统

Extron 认证程序员 — EAP

• 利用 Extron ControlScript 数据库来了解
和执行添加到 Python 的对象和工具

• 采用最佳方法和故障诊断技术来确
保最优的系统性能

• 为控制系统程序开发及实施可重复
使用的模块

Extron 网络视音频专员 — NAVS

• 网络视音频系统设计和部署的最佳
方法

• 了解 Pro AV over IP 系统
• 点对点和多点对多点的网络视音频

系统配置
• NAV Pro AV over IP 编码器、解码器和软

件概览
• 何时及如何部署 NAVigator Pro AV over 

IP 系统管理器
• 高效的 NAV 系统故障诊断、排除和

调试

讲师指导在线认证
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今年开始，我们一直在努力扩展和升级我们的培训方案，以期能够帮助您丰富和拓展您的专业知识和技能。如果您愿意空出 15 分钟、2 
小时或一天的时间，您可以选择在家中或办公室通过在线的方式，安全地获取有价值的行业技术知识。我们网站的在线培训课程及视
频可支持台式机、平板电脑及移动设备登录观看。所有课程和认证都能为 AVIXA 和 BICSI 认证提供继续教育学分。

全系列在线技术培训
视频、讲座、课程和认证计划

XTP Systems 工程师 — XTP-E

在线认证
• 了解 XTP 系统设计的通用准则和最佳

实践方法
• 确定 XTP 产品线和软件应用程序的

功能
• 浏览 XTP 配置软件，对其界面、功能和

特性加以熟悉
• 展示如何正确地设计及验证一系列 

XTP Systems 产品

视音频原理 — AVP

在线培训
• 可以在家或公司完成的一系列免

费在线培训课程
• 让您对视音频技术有大概的了解
• 提高您对 Extron 解决方案和系统

应用方面的认识

Extron 控制专员 — ECS

在线认证
• 学习如何成功地部署及维护可定

制的视音频控制系统
• 通过 Extron Global Configurator™ Plus 

软件配置 Extron Pro 系列控制产品
• 专注于为各种应用环境提供控制

系统定制和远程系统管理

视音频合作伙伴 — AVA

在线认证
• 视音频技术基本原理的综合

培训
• Extron 产品和应用概览
• 按照自己的进度完成课程以

获得行业认证

操作视频
• 有关 Extron 软件的最新功能、基本

视音频技巧和设备安装的简短视
频教程

• 引导式设备安装和软件视频
• 可便捷访问的帮助指南

Extron ProDSP 专员 — EDSP

在线培训
• 学习如何部署和维护配备了 Extron 

ProDSP 产品的视音频系统
• 探索 Extron DSP Configurator 软件的

高级功能
• 展示 DSP 系统的配置、控制、管理

和故障诊断等方面的技巧

自主学习在线培训
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欲了解更多产品升级功能，请访问  www.extron.cn

+31.33.453.4040 / +800.3987.6673
+31.33.453.4050 传真

+971.4.299.1800
+971.4.299.1880 传真

+81.3.3511.7655
+81.3.3511.7656 传真

+65.6383.4400 
+65.6383.4664 传真

+86.21.3760.1568 / +4000.398766
+86.21.3760.1566 传真

中国 亚洲 日本 欧洲 中东

说明
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 美国西部
 +1.714.491.1500 / +800.633.9876
 +1.714.491.1517 传真

 美国东部
 +1.919.850.1000 / +800.633.9876
 +1.919.850.1001 传真
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