
eBUS 按键面板
视音频系统控制界面

布署和扩展视音频系统控制的最佳方式
	A 完全可定制的按键面板能方便地与 Extron Pro 

系列控制系统集成
	A 单根电缆连接能轻松地进行系统扩展及提供更

多的设计选项
	A 可根据您的应用需求使用一个或多个按键面板

	A 背光按键可在弱光环境下轻松操作
	A 兼容所有的 IPCP Pro 控制处理器
	A 易于使用的 eBUS 控制模块可扩展 eBUS 功能



Extron 易于集成的 eBUS 技术基于独特的数字总线结构，可轻松支持控制系统的扩展，提供更多的设
计选项，并能够应对未来系统升级的需求。与我们的 TouchLink Pro 触摸屏一样，eBUS 按键面板可与
所有 Extron IPCP Pro 系列控制处理器配合使用。单个 eBUS 按键面板可作为独立的视音频控制界面
用于较小型系统，多个按键面板和触摸屏组合则常用于相对复杂的控制系统。有源和无源 eBUS 分配
集线器能够支持多种系统设计拓扑结构。

IPCP Pro 控制处理器设计与 eBUS 按键面板、网络按键面板和 TouchLink® Pro 触摸屏配合使用，用
于视音频系统和房间控制。这些处理器具备更多内存，可支持更加复杂的视音频系统设计。IPCP Pro 
控制处理器可以通过局域网、广域网或因特网对几乎所有的视音频设备进行控制、监视和访问。

Extron eBUS 按键面板是可定制且易于集成的视音频系统控制界面，可与 Extron IPCP Pro 控制处理器配合
使用。该按键面板采用标准的外形尺寸，多个面板可通过单根用于传输电源及通信的电缆连接在一起。因其
具有与 Extron 众多的 MediaLink 控制器及网络按键面板相同的外观，能够更好地与之搭配使用，从而为整
体场所提供一致的外观及操作体验。

根据选购的按键面板型号，您可使用 Extron 按键标签生成器软件

或定制按键配置器在线应用程序，对逐个按键轻松进行定制。所有 

eBUS 按键面板都采用背光按键，便于在光线较暗的环境下操作。

eBUS 按键面板



菊花链式
在菊花链拓扑结构中，一个 eBUS 端口用作链路中前一个按键面板或控制处理器的输入，另一个端口用作下一个按键面板的输
出。在这个简单的配置中，IPCP Pro 控制处理器可安装在链路的终端，而非链路中间。

星形
使用一个 Extron EBDB 或 PS1220EB eBUS 分配集线器即能组合成星形拓扑结构。一根电缆将 IPCP Pro 控制处理器与 eBUS 
集线器连接。通过集线器，整个系统可以连接多达 8 个 eBUS 按键面板。

混合式
混合式拓扑结构则混合了菊花链和星形这两种结构。
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eBUS 拓扑结构

所有的 eBUS 按键面板均具有 2 个 eBUS 端口用于便捷的系统扩展和升级。由于 eBUS 按键面板共用一个控制处理器，并通过一根
电缆进行连接，所以能够组合成最适合您应用和环境需求的配置或拓扑结构。所有配置方式的总电缆长度不超过 300 m (1,000')。
以下设计是最常见的几种 eBUS 系统拓扑结构：



eBUS 按键面板 – 美式单元

EBP 50、EBP 100 和 EBP 200 是一单元、两单元和三单元 eBUS 
按键面板，带有双色背光按键和音量控制旋钮，可提供流畅、精
准的音量调节。

通用特性
A	 完全可定制的按键面板能方便地与 Extron Pro 系列控制系统集成
A	 可定制的双色背光按键
A	 2 个 eBUS® 端口用于快速的系统扩展和升级
A	 兼容所有的 Extron IPCP Pro 控制处理器
A	 使用单个或合并多个按键面板来支持各种不同的系统设计
A	 eBUS 按键面板可彼此连接或与控制处理器连接，仅需一根电缆

即可实现供电与通信
A	 使用拨码开关来设定唯一的 eBUS 设备地址，可减少设置时间
A	 eBUS LED 诊断指示灯可显示连接状态以用于故障诊断

A	 可移除的按键盖片方便在现场更换标签 – 按键标签用来清楚地
标识其功能。无需编程或镌刻即可迅速更换标签

A	 便于快速安装的可拆卸螺丝锁定器
A	 重置键 – 将固件重置为原始出厂设置
A	 符合 Section 508 标准 – 符合并超出电子信息技术无障碍标准
A	 支持 Extron Control App

独立的电源开关按键
控制显示设备的电源并
简化系统操作

LED 指示灯
可视电平指示灯用于
显示音量大小

音量控制
音量旋钮提供流畅、
精准的音量调整

安装选项
兼容三单元美式电气盒或
随附的底圈

双色背光按键
10 个可现场定制标签的双色
背光按键，易于识别

可定制的按键
为信号源选择或其它系
统功能提供直观的控制

墙面板颜色
提供黑色和白色
墙面板

DIP 拔码开关
使用拨码开关来设定唯一的 eBUS 
设备地址

eBUS 端口
2 个 eBUS 端口可与 IPCP Pro 
控制处理器或其它 eBUS 设
备连接

LED 诊断指示灯
eBUS LED 诊断指示灯可显示
连接状态以用于故障诊断



EBP 50
带 6 个按键的 eBUS 按键面板 - 美式 1 单元

专属特性
•	 6 个可定制的双色背光按键
•	 随附一单元黑色和白色面板及底圈

EBP 100
带 6 个按键的 eBUS 按键面板 - 美式 2 单元

专属特性
•	 6 个可定制的双色背光按键
•	 独立的显示设备电源开关控制
•	 带 LED 指示灯的音量控制旋钮可提供视觉反馈
•	 随附两单元黑色和白色面板及底圈

型号	 产品说明	 产品编号
EBP 50	� 一单元，黑色和白色，带 6 个按键	 60-1670-01

型号	 产品说明	 产品编号
EBP 100	� 2 单元，黑色和白色，带 6 个按键	 60-1388-01

EBP 200
带 10 个按键的 eBUS 按键面板 - 美式 3 单元

专属特性
•	 10 个可定制的双色背光按键
•	 独立的显示设备电源开关控制
•	 带 LED 指示灯的音量控制旋钮可提供视觉反馈
•	 随附三单元黑色和白色面板及底圈

型号	 产品说明	 产品编号
EBP 200	� 3 单元，黑色和白色，带 10 个按键	 60-1389-01



EBUS 按键面板 – DECORATOR 型

Decorator 型按键面板采用可定制的背光按键，即使在光线较暗
的环境下也能自由操作。它们可安装在一单元或两单元接线盒
中，并随附黑色和白色 decorator 型墙面板及底圈。

通用特性
A	 完全可定制的按键面板能方便地与 Extron Pro 系列控制系统集成
A	 2 个 eBUS 端口用于快速的系统扩展和升级
A	 兼容所有的 Extron IPCP Pro 控制处理器
A	 使用单个或合并多个按键面板来支持各种不同的系统设计
A	 eBUS 按键面板可彼此连接或与控制处理器连接，仅需一根电缆

即可实现供电与通信
A	 使用拨码开关来设定唯一的 eBUS 设备地址，可减少设置时间
A	 eBUS LED 诊断指示灯可显示连接状态以用于故障诊断
A	 支持 Extron Control App

独立的电源开关
按键
控制显示设备的电
源并简化系统操作

安装选项
随附黑色和白色 decorator 型墙面
板及底圈

音量控制
带 LED 指示灯的音
量调节按键可提供
视觉反馈

声音反馈
内置扬声器提供
了按键音和连接
状态反馈

触感柔软的按键
触感柔软的按键提
供了时尚的外观和
良好的触感

DIP 拔码开关
使用拨码开关来设定唯一的 
eBUS 设备地址

背光按键
光线较暗的环境下
也可自由操作

eBUS 端口
2 个 eBUS 端口可与 IPCP Pro 控制处
理器或其它 eBUS 设备连接

LED 状态指示灯
LED 状态指示灯可显示按键
的状态

LED 诊断指示灯
eBUS LED 诊断指示灯可显
示连接状态以用于故障诊断

EBP 106 D



EBP 103 D
带 3 个按键的 eBUS 按键面板 - Decorator 型

专属特性
•	 3 个可定制的双色背光按键
•	 可移除的按键盖片方便在现场更换标签
•	 随附黑色和白色一单元 decorator 型墙面板及底圈

EBP 105 D
带 5 个按键的 eBUS 按键面板 - Decorator 型

专属特性
•	 5 个触感柔软的背光按键，可通过 Extron 定制按键配置器进行定制
•	 内置扬声器提供了按键音反馈
•	 随附黑色和白色一单元 decorator 型墙面板及底圈

型号	 产品说明	 产品编号
EBP 103 D	� Decorator 型，黑色和白色，带 3 个按键	 60-1671-01

型号	 产品说明	 产品编号
EBP 105 D	� Decorator 型，黑色和白色，带 5 个按键	 60-1085-01

EBP 106 D
带 6 个按键的 eBUS 按键面板 - Decorator 型

专属特性
•	 6 个触感柔软的背光按键，可通过 Extron 定制按键配置器进行定制
•	 带 LED 级别指示的音量调节按键
•	 独立的显示设备电源开关控制
•	 内置扬声器提供了按键音反馈
•	 LED 状态指示灯可显示按键面板的不同状态
•	 随附黑色和白色一单元 decorator 型墙面板及底圈

EBP 106P D
带 8 个按键的 eBUS 按键面板 - Decorator 型

专属特性
•	 6 个触感柔软的背光按键，可通过 Extron 定制按键配置器进行定制
•	 独立的显示设备电源开关控制
•	 内置扬声器提供了按键音反馈
•	 LED 状态指示灯可显示按键面板的不同状态
•	 随附黑色和白色一单元 decorator 型墙面板及底圈

型号	 产品说明	 产品编号
EBP 106 D	� Decorator 型，黑色和白色，带 6 个按键	 60-1084-01

型号	 产品说明	 产品编号
EBP 106P D	� Decorator 型，黑色和白色，带 6 个按键	 60-1093-01



EBUS 按键面板 – DECORATOR 型

EBP 108 D
带 8 个按键的 eBUS 按键面板 - Decorator 型

专属特性
•	 8 个触感柔软的背光按键，可通过 Extron 定制按键配置器进行定制
•	 带 LED 级别指示的音量调节按键
•	 独立的显示设备电源开关控制
•	 内置扬声器提供了按键音反馈
•	 LED 状态指示灯可显示按键面板的不同状态
•	 随附黑色和白色一单元 decorator 型墙面板及底圈

EBP 110 D
带 10 个按键的 eBUS 按键面板 - Decorator 型

专属特性
•	 10 个触感柔软的背光按键，可通过 Extron 定制按键配置器进行定制
•	 内置扬声器提供了按键音反馈
•	 随附黑色和白色一单元 decorator 型墙面板及底圈

型号	 产品说明	 产品编号
EBP 108 D	� Decorator 型，黑色和白色，带 8 个按键 	 60-1189-01

型号	 产品说明	 产品编号
EBP 110 D	� Decorator 型，黑色和白色，带 10 个按键	 60-1190-01

EBP VC1 D
带音量控制的 eBUS 按键面板 - Decorator 型

专属特性
•	 带 LED 指示灯的音量控制旋钮可提供视觉反馈
•	 可定制的双色背光静音按键
•	 可通过 Extron 定制按键配置器进行定制
•	 内置扬声器提供了按键音反馈
•	 随附黑色和白色一单元 decorator 型墙面板及底圈

EBP VC2 D
带双音量控制的 eBUS 按键面板 - Decorator 型

专属特性
•	 6 个触感柔软的背光按键，可通过 Extron 定制按键配置器进行定制
•	 带 LED 级别指示的音量调节和静音按键
•	 带 LED 级别指示的麦克风音量调节和静音按键
•	 内置扬声器提供了按键音反馈
•	 随附黑色和白色一单元 decorator 型墙面板及底圈

型号	 产品说明	 产品编号
EBP VC1 D	� Decorator 型，黑色和白色，带音量控制	 60-1184-01

型号	 产品说明	 产品编号
EBP VC2 D	� Decorator 型，黑色和白色，带双音量控制	 60-1094-01
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EBP NAV D
带播放控制的 eBUS 按键面板 - Decorator 型

专属特性
•	 14 个触感柔软的背光按键，可为蓝光和 DVD 播放器、流媒体视频及其它

媒体信号源提供简单、直观的控制
•	 视频播放控制
•	 内置扬声器提供了按键音反馈
•	 随附黑色和白色一单元 decorator 型墙面板及底圈

EBP 111 D
带 11 个按键的 eBUS 按键面板 - Decorator 型 2 单元

专属特性
•	 11 个触感柔软的背光按键，可通过 Extron 定制按键配置器进行定制
•	 带 LED 级别指示的音量调节按键
•	 独立的显示设备电源开关控制
•	 内置扬声器提供了按键音反馈
•	 LED 状态指示灯可显示按键面板的不同状态
•	 随附两单元黑色和白色 Decorator 型墙面板及底圈

型号	 产品说明	 产品编号
EBP NAV D	� Decorator 型，黑色和白色，带播放控制	 60-1086-01

型号	 产品说明	 产品编号
EBP 111 D	� Decorator 型，黑色和白色，带 11 个按键	 60-1087-01



EBUS 按键面板 - FLEX55 和欧式

独立的电源开关
按键
控制显示设备的电
源并简化系统操作

安装选项
随附黑色和白色欧式墙面板及安
装支架

音量控制
带 LED 指示灯的音
量调节按键可提供
视觉反馈

声音反馈
内置扬声器提供
了按键音和连接
状态反馈

触感柔软的按键
触感柔软的按键提供了时尚
的外观和良好的触感

DIP 拔码开关
使用拨码开关来设定唯一的 
eBUS 设备地址

背光按键
光线较暗的环境下也可自
由操作

eBUS 端口
2 个 eBUS 端口可与 IPCP Pro 控
制处理器或其它 eBUS 设备连接

LED 状态指示灯
LED 状态指示灯可显示按键
的状态

LED 诊断指示灯
eBUS LED 诊断指示灯可
显示连接状态以用于故障
诊断

Extron Flex55 和 EU 按键面板支持 Extron 全球适用的 Flex55 安
装系统以及标准的 EU 规格尺寸。Extron Flex55 接线盒可容纳模
块及安装产品。它们为大部分地区提供了时尚的结构化安装解
决方案，包括欧洲、亚洲、北美和世界其它市场。

通用特性
A	 完全可定制的按键面板能方便地与 Extron Pro  

系列控制系统集成
A	 2 个 eBUS® 端口用于快速的系统扩展和升级
A	 兼容所有的 Extron IPCP Pro 控制处理器
A	 使用单个或合并多个按键面板来支持各种不同的系统设计
A	 eBUS 按键面板可彼此连接或与控制处理器连接， 

仅需一根电缆即可实现供电与通信
A	 使用拨码开关来设定唯一的 eBUS 设备地址，可减 

少设置时间
A	 多个 eBUS LED 诊断指示灯可显示连接、通信和 ID  

状态以用于故障诊断
A	 便于快速安装的可拆卸螺丝锁定器
A	 支持 Extron Control App

A	 兼容 Flex55 模块、安装套件、墙盒或欧式接线盒
A	 设计安装在安装孔距为 60 mm 的一单元欧式接线盒中
A	 随附黑色和白色欧式墙面板及安装支架



EBP 105 EU

EBP 104 EU
带 4 个按键的 eBUS 按键面板 - Flex55 和欧式

专属特性
•	 4 个可定制的双色背光按键
•	 可移除的按键盖片方便在现场更换标签

EBP 105 EU
带 5 个按键的 eBUS 按键面板 - Flex55 和欧式

专属特性
•	 5 个触感柔软的背光按键，可通过 Extron 定制按键配置器进行定制
•	 内置扬声器提供了按键音反馈

型号	 产品说明	 产品编号
EBP 104 EU	� Flex55 和欧式，黑色和白色，带 4 个按键	 60-1672-31

型号	 产品说明	 产品编号
EBP 105 EU	� Flex55 和欧式，黑色和白色，带 5 个按键	 60-1085-31

EBP 105P EU

EBP 105P EU
带 5 个按键的 eBUS 按键面板 - Flex55 和欧式

专属特性
•	 5 个触感柔软的背光按键，可通过 Extron 定制按键配置器进行定制
•	 独立的显示设备电源开关控制
•	 LED 状态指示灯可显示按键面板的不同状态
•	 内置扬声器提供了按键音反馈

EBP 106 EU
带 6 个按键的 eBUS 按键面板 - Flex55 和欧式

专属特性
•	 6 个触感柔软的背光按键，可通过 Extron 定制按键配置器进行定制
•	 带 LED 级别指示的音量调节按键
•	 内置扬声器提供了按键音反馈
•	 LED 状态指示灯可显示按键面板的不同状态

型号	 产品说明	 产品编号
EBP 105P EU	� Flex55 和欧式，黑色和白色，带 5 个按键	 60-1093-31

型号	 产品说明	 产品编号
EBP 106 EU	� Flex55 和欧式，黑色和白色，带 6 个按键	 60-1084-31



EBUS 按键面板 - FLEX55 和欧式

EBP 108 EU
带 8 个按键的 eBUS 按键面板 - Flex55 和欧式

专属特性
•	 8 个触感柔软的背光按键，可通过 Extron 定制按键配置器进行定制
•	 带 LED 级别指示的音量调节按键
•	 独立的显示设备电源开关控制
•	 内置扬声器提供了按键音反馈
•	 LED 状态指示灯可显示按键面板的不同状态

EBP 110 EU
带 10 个按键的 eBUS 按键面板 - Flex55 和欧式

专属特性
•	 10 个触感柔软的背光按键，可通过 Extron 定制按键配置器进行定制
•	 内置扬声器提供了按键音反馈

型号	 产品说明	 产品编号
EBP 108 EU	� Flex55 和欧式，黑色和白色，带 8 个按键	 60-1189-31

型号	 产品说明	 产品编号
EBP 110 EU	� Flex55 和欧式，黑色和白色，带 10 个按键	 60-1190-31

EBP NAV EU
带播放控制的 eBUS 按键面板 - Flex55 和欧式

专属特性
•	 14 个触感柔软的背光按键，可为蓝光和 DVD 播放器、流媒体视频及其它

媒体信号源提供简单、直观的控制
•	 视频播放控制
•	 内置扬声器提供了按键音反馈

EBP VC1 EU
带音量控制的 eBUS 按键面板 - Flex55 和欧式

专属特性
•	 带 LED 指示灯的音量旋钮可提供视觉反馈
•	 可定制的双色背光静音按键
•	 可通过 Extron 定制按键配置器进行定制
•	 内置扬声器提供了按键音反馈

型号	 产品说明	 产品编号
EBP NAV EU	� Flex55 和欧式，黑色和白色，带播放控制	 60-1086-31

型号	 产品说明	 产品编号
EBP VC1 EU	� Flex55 和欧式，黑色和白色，带音量控制	 60-1184-31



EBP 106 MK

eBUS 按键面板 – MK

MK eBUS 墙面板型号可安装在一单元 MK 接线盒中，适用于使
用 MK 型接线盒的英国、中东、新加坡和其它区域它们包含白色
墙面板和安装支架。

通用特性
A	 完全可定制的按键面板能方便地与 Extron Pro 系列控制系统集成
A	 2 个 eBUS® 端口用于快速的系统扩展和升级
A	 兼容所有的 Extron IPCP Pro 控制处理器
A	 使用单个或合并多个按键面板来支持各种不同的系统设计
A	 eBUS 按键面板可彼此连接或与控制处理器连接，仅需一根电缆

即可实现供电与通信
A	 使用拨码开关来设定唯一的 eBUS 设备地址，可减少设置时间
A	 多个 eBUS LED 诊断指示灯可显示连接、通信和 ID 状态以用于

故障诊断
A	 便于快速安装的可拆卸螺丝锁定器
A	 支持 Extron Control App

A	 设计安装在一单元 MK 接线盒中，适用于使用 MK 型接线盒的
英国、中东、新加坡和其它区域

A	 随附白色 MK 墙面板和安装支架

独立的电源开关
按键
控制显示设备的电
源并简化系统操作

安装选项
随附白色 MK 墙面板和安装支架

音量控制
带 LED 指示灯的音
量调节按键可提供
视觉反馈

声音反馈
内置扬声器提供
了按键音和连接
状态反馈

触感柔软的按键
触感柔软的按键提供了时尚
的外观和良好的触感

DIP 拔码开关
使用拨码开关来设定唯一的 
eBUS 设备地址

背光按键
光线较暗的环境下也可
自由操作

eBUS 端口
2 个 eBUS 端口可与 IPCP Pro 控
制处理器或其它 eBUS 设备连接

LED 状态指示灯
LED 状态指示灯可显示按键
的状态

LED 诊断指示灯
eBUS LED 诊断指示灯可显
示连接状态以用于故障诊断



eBUS 按键面板 – MK

EBP 104 MK
带 4 个按键的 eBUS 按键面板 - MK 型

专属特性
•	 4 个可定制的双色背光按键
•	 可移除的按键盖片方便在现场更换标签

EBP 105 MK
带 5 个按键的 eBUS 按键面板 - MK 型

专属特性
•	 5 个触感柔软的背光按键，可通过 Extron 定制按键配置器进行定制
•	 内置扬声器提供了按键音反馈

型号	 产品说明	 产品编号
EBP 104 MK	� MK 安装，白色，带 4 个按键	 60-1672-23

型号	 产品说明	 产品编号
EBP 105 MK	� MK 安装，白色，带 5 个按键	 60-1085-23

EBP 106 MK
带 6 个按键的 eBUS 按键面板 - MK 型

专属特性
•	 6 个触感柔软的背光按键，可通过 Extron 定制按键配置器进行定制
•	 带 LED 级别指示的音量调节按键
•	 内置扬声器提供了按键音反馈
•	 LED 状态指示灯可显示按键面板的不同状态

EBP 108 MK
带 8 个按键的 eBUS 按键面板 - MK 型

专属特性
•	 8 个触感柔软的背光按键，可通过 Extron 定制按键配置器进行定制
•	 带 LED 级别指示的音量调节按键
•	 独立的显示设备电源开关控制
•	 内置扬声器提供了按键音反馈
•	 LED 状态指示灯可显示按键面板的不同状态

型号	 产品说明	 产品编号
EBP 106 MK	� MK 安装，白色，带 6 个按键	 60-1084-23

型号	 产品说明	 产品编号
EBP 108 MK	� MK 安装，白色，带 8 个按键	 60-1189-23



EBP 110 MK
带 10 个按键的 eBUS 按键面板 - MK 型

专属特性
•	 10 个触感柔软的背光按键，可通过 Extron 定制按键配置器进行定制
•	 内置扬声器提供了按键音反馈

EBP VC1 MK
带音量控制的 eBUS 按键面板 - MK 型

专属特性
•	 带 LED 指示灯的音量控制旋钮可提供视觉反馈
•	 可定制的双色背光静音按键
•	 可通过 Extron 定制按键配置器进行定制
•	 内置扬声器提供了按键音反馈

型号	 产品说明	 产品编号
EBP 110 MK	� MK 安装，白色，带 10 个按键	 60-1190-23

型号	 产品说明	 产品编号
EBP VC1 MK	� MK 安装，白色，带音量控制	 60-1184-23



CABLE CUBBY eBUS 按键面板

Extron EBP 1200C eBUS 按键面板将直观的视音频控制、连接
和电源功能整合到一个可家具安装的设备中。该易于使用的控
制面板与所有具有 eBUS 功能的控制系统配合使用，并与 IPCP 
Pro 控制处理器连接，以执行多种视音频系统功能，如显示设备
开/关、输入切换、音量控制等。

其上掀式按键面板具有 10 个可定制、触感柔软的背光按键，即
使在光线较暗的环境下也能自由操作。该电缆安装接线可最多
支持 3 个单格 AAP 和 3 个 Extron Retractor。通过 EBP 1200C，
集成商可以轻松地部署一套现代化的家具安装型 eBUS 按键面
板，以实现方便的电缆管理以及视音频信号和电源连接。

Extron 易于集成的 eBUS 技术基于独特的数字总线结构，能轻
松地支持控制系统扩展，提供更多的设计选项，可应对未来系
统升级的需求。与我们的 TouchLink Pro 触摸屏一样，eBUS 按键
面板设计可与任何 Extron IPCP Pro 系列控制处理器配合使用。
单个 eBUS 按键面板可作为独立的视音频控制界面用于较小型
系统，多个按键面板和触摸屏组合通常用于更复杂的控制系统。

通用特性
A	 完全可定制的按键面板能方便地与 Extron Pro  

系列控制系统集成
A	 2 个 eBUS® 端口用于快速的系统扩展和升级
A	 兼容所有的 Extron IPCP Pro 控制处理器
A	 合并多个 eBUS 按键面板来支持各种不同的系统设计
A	 eBUS 按键面板可彼此连接或与控制处理器连接，仅需一根电缆

即可实现供电与通信
A	 Cable Cubby 1202 式设计提供了方便的视音频、数据和电源连接

	 - �可容纳一个 AC 100 系列或 AC+USB 200 系列电源模块，
以及 3 个 Retractor 模块、8 根视音频电缆或 3 个 AAP – 视
音频连接模块

	 - �纤薄的外壳适合安装在会议桌、书桌或阅览桌、讲台以及其
它狭小的工作空间

	 - �专利的模块化设计可提供快速的装配和维护

	 - �提供适用于美国、欧洲和世界其它主要市场的 AC 及 
AC+USB 电源模块

薄型盖板支持全宽度电缆
直通线槽
无论开启还是关闭，都可以方便
地接插视音频电缆和交流电源。

获专利的模块化设计
可从接线盒的上方对视音频连接进行快
速的安装或维护。

视音频连接
接线盒包含安装支架，可将 Retractor 或
Retractor XL 电缆卷收模块、AAP - 视音频连
接模块或视音频电缆安装到 AC 模块的左右
两侧。选配的支架套件可将 AC 电源模块置于
接线盒的中心，从而为视音频连接配置提供
了更高的灵活性。

支持广泛的电缆管理应用
Cable Cubby 接线盒提供了多种尺寸和配置来支持您的电缆管理
应用。

10 个触感柔软的背光按键
可使用 Extron 定制按键配置器轻
松地进行定制。

提供 AC 或 AC+USB 电源
模块
提供的 AC 或 AC+USB 电源模
块适用于美国、欧洲和世界其
它主要市场。AC+USB 模块具
有两个 5 VDC USB 电源插座，
高达 2.1 A / 10.5 W 的功率可
为移动设备充电。

提供黑色电镀或拉丝铝饰面
Cable Cubby 系列接线盒的顶
面可以与现代家具和房间装饰
完美融合。



EBUS 控制模块

Extron ECM S10 是一款隔断感应器套件，能够根据可移动房
间隔断的位置实现视音频系统的自动化控制。该套件可与任
一配备数字输入/输出端口或 eBUS 端口的 Extron Pro 系列设
备直连。它采用红外光束来感应可分离式房间内的移动式隔
断位置。ECM S10 接收器具有 1 路数字输出和 1 路为发送器
供电的 14 VDC 输出。为了便于集成，类似 ECM S10 的 eBUS 
控制模块可与控制处理器或与其它 eBUS 设备连接，仅需一根
电缆即可实现供电与通信。ECM S10 发送器和接收器可分别
安装在一个美式一单元、欧式或 MK 接线盒中，并随附白色大
号 Decorator 型墙面板。

特性
A	 隔断感应器套件可根据分离式房间内隔断移动的位置实现系

统自动操作
A	 eBUS 端口可与 eBUS 设备或 IPCP Pro 控制处理器轻松连接
A	 数字输出便于跟不兼容 eBUS 但支持数字输入/输出端口的系

统相集成
A	 接收器的 14 VDC 输出可为发送器供电 
A	 使用拨码开关来设定唯一的 eBUS 设备地址，可减少设置时间

Extron ECM DIO8 是一款紧凑型数字输入/输出控制模块，适用
于 Extron 具有 eBUS 功能的控制系统。该易于使用的控制模块
与 IPCP Pro 控制处理器配合使用，能连接各种输入/输出设备，
如传感器和触点闭合按键。ECM DIO8 提供 8 个通过软件可选的
数字输入/输出端口以及一路为传感器供电的 24 V 直流输出。为
了便于集成，eBUS 控制模块可与控制处理器或与其它 eBUS 设
备连接，仅需一根电缆即可实现供电与通信。ECM DIO8 可安装
在美式一单元、Flex55、欧式或 MK 接线盒中，还可以使用随附的
双锁扣紧固件安装到各种平面上。

特性
A	 8 个数字输入/输出端口 - 可通过软件配置为数字输入或数字输

出，并能与感应器、切换器、LED 和继电器等多种设备连接
A	 24 V 输出可为感应器供电
A	 eBUS 端口可与 eBUS 设备或 IPCP Pro 控制处理器轻松连接
A	 使用拨码开关来设定唯一的 eBUS 设备地址，可减少设置时间
A	 eBUS LED 诊断指示灯可显示连接状态以用于故障诊断

ECM S10 - 隔断感应器套件

ECM DIO8 - 数字输入/输出控制模块

A	 支持 eBUS 的接收器可与控制处理器连接，仅需一根电缆即可
实现供电与通信

A	 兼容所有的 Extron IPCP Pro 控制处理器和其它具有数字输入/
输出的产品

A	 多个 eBUS LED 诊断指示灯可显示连接、通信和 ID 状态以用于
故障诊断

A	 便于快速安装的直插螺丝锁定器
A	 兼容所有的 IPCP Pro 控制处理器
A	 随附便于安装的支架和双锁片紧固件
A	 可安装在一单元美式、Flex55、欧式或 MK 接线盒中，还可以固

定到各种平面上



IPCP PRO 系列控制处理器 – 独立式

速度更快、更安全的控制处理器
IPCP  Pro 系列控制处理器可与 eBUS 设备、网络按键面板和 
TouchLink® Pro 界面无缝集成。这些控制处理器可以是独立的，
也可以集成到其它 Extron 产品中，通过标准网络或互联网对任
一视音频设备进行控制、监视和访问。它们提供 RS-232、红外、
继电器、触点闭合、Flex I/O、eBUS 和以太网等多种端口组合，同
时包括安全的 AV LAN 端口。这样就能将显示器、切换器、信号源
设备、屏幕控制系统和照明系统联网到一起，通过控制系统进行
集中式管理和操作。

配置或编程
可通过 Global Configurator Plus 或 Global Configurator 
Professional 软件对 IPCP Pro 系列控制处理器进行配置，或通
过 Global Scripter 进行编程。

新增 LinkLicense 的强大功能
Extron LinkLicense® 是一种快速、经济的操作方式，能够为 
Extron 产品增添更多强大的功能。每种 LinkLicense 都具有一
系列独有的特性，可增强便利性及扩展您的系统功能。它适用
于所有系统，通过它您能够随时随地强化系统的功能和性能表
现。可快速、简单地激活产品上的 LinkLicense，即刻体验其全部

便利的功能。

设计更安全 - AV LAN 端口
多数 IP Link Pro 控制处理器配备专门的 AV LAN 端口，可将本
地视音频设备隔离，避免外部的干扰或入侵。这些控制处理器
可以作为独立的产品使用，也可以集成到其它 Extron 产品中，
例如我们的 IN1608 xi 系列图像解析度转换演示切换器和 DTP 
CrossPoint 4K IPCP 系列演示矩阵切换器。除了 AV LAN 端口外，
这些控制处理器还采用高级安全标准和千兆以太网端口，确保通
过标准网络架构与多个 TouchLink Pro 触摸屏相兼容。

安装选项
提供各种安装套件，可与 IPCP Pro 控制处理器配合使用。所有控
制处理器都容纳在一个紧凑、耐用的 1" 至 1U 高、1/4 至半机架
宽的外壳中。它们可安装在机柜和家具上，还能安装在投影机
杆上。其小巧的尺寸与多种安装选项相结合，使 IPCP Pro 控制
处理器能轻松地集成到已有或新的视音频系统中。



IPCP PRO 系列控制处理器 – 内置

集成功能强大的控制处理器
IN1808、IN1608  xi 和 DTP  CrossPoint  4K 系列均内置一个 
Extron IP Link® Pro 控制处理器，带一个安全、专用的三端口 AV 
LAN 交换机和一个标准以太网接口。网络交换机的 AV LAN 端
口设计用于控制本地视音频设备，能避免外部干扰或入侵。控
制处理器具有高速的处理能力和充足的控制端口数量，可为整
个视音频系统，包括所有的信号源和显示设备以及照明、窗帘、
投影屏幕、传感器等提供完整的自定义控制。只需连接触摸屏或
按键面板，即可创建一个完整的视音频控制系统。

IN1808 IPCP

Extron IN1808 IPCP 是一款 8 路输入无缝演示切换器，可支持
分辨率高达 4K/60 @ 4:4:4 的信号。它采用 Extron 专利的 Vector 
4K 无缝解析度转换技术，专门设计用于最严苛的应用环境。它具
有 DisplayPort 和 HDMI 输入、HDMI 输出以及 Extron DTP2 延
长功能，可通过单根 CATx 屏蔽电缆将视频、音频和控制信号传
输至 100 m (330') 远的距离。内置的 Extron IPCP Pro 控制处理
器和集成的 100 W D 类功率放大器使 IN1808 IPCP 成为一体化
系统设计解决方案的首选。

IN1608 xi IPCP

Extron IN1608 xi  IPCP 是一款符合 HDCP 标准的图像解析度
转换演示切换器，具有 4 路 HDMI 输入、2 路通用模拟视频输入
和 2 路 Extron DTP® 输入。它包括双路 HDMI 输出、一路 DTP 
输出、一个集成的 D 类音频功率放大器以及一个用于完整视音
频系统控制的内置 IPCP Pro 控制处理器。DTP 输入和输出与 
DTP 终端设备配合工作，用于延长视频、音频和双向控制信号。
每个 DTP 发送器/接收器链路仅需要一根 CATx 屏蔽电缆。DTP 
输出可与 HDBaseT 兼容。

DTP CrossPoint 4K IPCP

业界领先的 Extron DTP CrossPoint® 4K IPCP 毫无疑问是 4K 
演示系统的最新首选产品。这些多功能演示矩阵切换器为您提供
了设计和集成先进的视音频系统所需的全部高级功能。它们集成
了一个支持 4K 输入和输出的矩阵切换器、采用 Extron Vector™ 
4K 解析度转换技术并能进行无缝切换的内置图像解析度转换
器、DTP 和 XTP 信号延长功能、行业内无与伦比的音频 DSP 处
理和 AEC 功能、一个高性能单声道或立体声功率放大器以及一
台能提供完整视音频系统控制的高级控制处理器。



软件

Global Configurator® 是 Extron 功能最强大和灵活的控制系
统配置软件。它专门设计用于 Extron Pro 系列控制产品，包括 
eBUS 按键面板、TouchLink Pro 触摸屏、IP Link Pro 控制处理
器和 MediaLink Plus 控制器。条件逻辑、变量和宏指令等强大
的特性为复杂的控制系统设计提供了更大的灵活性。Global 
Configurator 有两种型号。Global Configurator Plus 适用于一台
控制处理器和一个控制界面的较小型应用。Global Configurator 
Professional 适用于需要多台控制处理器、增强的功能性和高级
配置的应用环境。只有成功完成 ECP 认证的人员才有权限使用 
Global Configurator Professional。

特性
A	 专门设计用于 Extron Pro 系列控制系统 
A	 条件逻辑功能 – 根据各种不同的条件进行操作控制
A	 局部变量 – 使用户能在项目中模仿外部反馈
A	 通过 GlobalViewer Enterprise 软件实现系统支持

GlobalViewer® Enterprise – GVE 软件可直观地控制数以百计的
常用视音频任务，极大地简化了视音频系统资源的管理。无论是 
5 个还是 5000 个房间的应用环境，GVE 都能为其提供强大、灵活
的管理方式，通过标准网络管理、监视和控制各种设备。支持团队
将深切地感受到 GVE 强大的便利性和灵活性，他们可以通过网
络上的任意一台计算机获取使用数据、创建报告以及控制系统。
服务台视图允许通过一个窗口察看整个企业的设备状态，单击鼠
标即可获取房间的详细数据并进行控制。

特性
A	 可轻松地管理整个校园和企业内的所有视音频设备和会议室
A	 使用可定制的报告追踪及分析设备和房间的使用情况、主动地

计划维修活动和维护库存清单
A	 自定义报告工具 – 您可以自定义每个房间和设备的 GVE 数据 

视图，通过公共网络应用程序显示指定的报警信息、日程安排、
监视、日志或日程活动等。

A	 Extron 为每个安装都提供了 GlobalViewer Enterprise 调试服
务，确保实现可靠的系统安装和最佳的性能表现

GLOBAL CONFIGURATOR PLUS 和 GLOBAL CONFIGURATOR PROFESSIONAL 

GLOBALVIEWER ENTERPRISE

A	 创建控制器群组 (仅限 Global Configurator Professional 版本)

A	 控制器调换 – 将已配置好的控制处理器调换成另一个不同的 
型号

A	 经 Extron 认证的增强型设备驱动程序库

A	 基于位置和设备类型的增强型监控和日程安排
A	 直接通过服务台的房间控制终端管理各个房间
A	 支持多种通用的网络浏览器 — GVE 安装在 Windows 服务

器上，可通过 Internet Explorer®、Firefox®、Safari® 和 Google 
Chrome® 在任意联网地点进行访问



Extron Control 是一款易用的视音频控制系统应用程序，可让用
户直接通过 Apple iOS 或 Android 设备完全访问 Extron 控制系
统。便捷的初始设置之后，您可自行将设备连接至指定的房间，
享受完美的高灵敏度触控体验。Extron Control 可自动加载任一
Extron 控制产品的用户界面，无需冗长的设置和定制过程。熟悉
的界面效仿了您房间的 TouchLink 触摸屏、eBUS 按键面板、网
络按键面板或 MediaLink 控制器，同时应用程序和 Extron 控制
设备之间的所有按键操作都保持同步。Extron Control 现可从 
iTunes App Store 和 Google Play 进行下载。

特性
A	 使用您的 Apple iOS 或 Android 设备为 Extron 控制系统提供一

个便利的控制点
A	 Extron Control iOS 版支持所有的 TouchLink、TouchLink Pro 

触摸屏、eBUS 按键面板、网络按键面板和集成了以太网功能的 
MediaLink、MediaLink Plus 控制器

A	 Extron Control Android 版支持所有的 TouchLink Pro 触摸
屏、eBUS 按键面板、网络按键面板和所有 MediaLink Plus 控制器

Extron 定制按键配置器可简单、方便地为多种 Extron 控制产品
定制触感柔软的背光按键。这款动态在线工具可通过许多易于
编辑的选项对单个按键进行定制，或以图形化的方式来显示产
品的整个按键界面。结束页还提供了详细的订单汇总以及所有
订购按键的图形显示。

特性
A	 为单个按键或整个产品自定义文本
A	 轻松地更改单行或双行按键的文本，同时能够调整字体大小及

监控字符数量
A	 备有多种符号、混合匹配符号和文本供选择
A	 运行的材料清单可对所有按键进行追踪，并生成一个产品编号

以便再次订购
A	 订购完成后，结束页还提供了订单详情、产品编号以及定制按键

的图形显示

EXTRON CONTROL

定制按键配置器

A	 熟悉的用户界面提供了相同的触摸屏、按键面板或控制器配置
经验

A	 支持 Extron LinkLicense

A	 房间管理器允许用户方便地添加控制产品以及定制房间列表



DWP 100 系列
用于 Decorator 型模块的安装套件
•	 设计将一单元、两单元或三单元 decorator 型产品安装到墙面或其它表面
•	 每个开口容纳一个模块
•	 随附墙面板和底圈
•	 黑色或白色外观

型号	 产品说明	 产品编号
DWP 101	� 一单元，黑色	 70-1161-12
DWP 101	� 一单元，白色	 70-1161-13
DWP 102	� 两单元，黑色	 70-1161-22

型号	 产品说明	 产品编号
DWP 102	� 两单元，白色	 70-1161-23
DWP 103	� 三单元，黑色	 70-1161-32
DWP 103	� 三单元，白色	 70-1161-33

Flex55 100 安装套件系列
用于 Flex55 产品的安装套件
•	 可容纳 Extron Flex55 有源和直通模块
•	 设计安装在 Flex55 产品上，如 EWB 212 外置墙盒
•	 每个开口可容纳一个 Flex55 模块
•	 提供一到四单元的安装框架
•	 随附安装硬件
•	 黑色或白色外观

型号	 产品说明	 产品编号
Flex55 101	� 用于 Flex55 和欧式接线盒的 1 单元安装套件，黑色	 70-1155-12
Flex55 101	� 用于 Flex55 和欧式接线盒的 1 单元安装套件 - 白色	70-1155-13
Flex55 102	� 用于 Flex55 和欧式接线盒的 2 单元安装套件，黑色	 70-1155-22
Flex55 102	� 用于 Flex55 和欧式接线盒的 2 单元安装套件 - 白色	70-1155-23

型号	 产品说明	 产品编号
Flex55 103	� 用于 Flex55 和欧式接线盒的 3 单元安装套件，黑色	 70-1155-32
Flex55 103	� 用于 Flex55 和欧式接线盒的 3 单元安装套件 - 白色	70-1155-33
Flex55 104	� 用于 Flex55 和欧式接线盒的 4 单元安装套件，黑色	 70-1155-42
Flex55 104	� 用于 Flex55 和欧式接线盒的 4 单元安装套件，白色	 70-1155-43

MK 100 安装套件系列
用于 MK 接线盒的安装套件
•	 提供一单元和两单元的安装框架
•	 设计安装在 MK 接线盒中，适用于使用 MK 型接线盒的英国、中东、新加坡    

 和其它区域
•	 可容纳 Extron 55 mm 模块
•	 随附安装硬件
•	 白色外观

型号	 产品说明	 产品编号
MK 101	� 一单元，白色	 70-897-13
MK 102	� 两单元，白色	 70-897-23
MK 103	� 三单元，白色	 70-897-33

安装套件



EBDB & EBDB MINI
eBUS 无源集线器
•	 10 个和 4 个并行 eBUS 端口为多个 eBUS 设备提供了通用连接点
•	 当 eBUS 集线器端口中的任意一个接入了电源，前面板 LED 状态指示灯就 

 会亮起
•	 具有 ZipClip® 200 安装功能的紧凑型塑料外壳
•	 紧凑的 1U 高外壳可方便地安装在桌面、讲台、机架或家具下面
•	 可直接安装在 Extron 基础型和通用型机架搁板产品上，或安装到各种表面， 

 包括机架导轨、桌面、讲台、投影机安装杆和桌腿
•	 超紧凑的 2" x 2" 外壳可方便地安装在桌面、讲台、机架或家具下面

EBDB Mini

EBDB

型号	 产品说明	 产品编号
EBDB 	� 带 10 个 eBUS 端口 	 60-1170-01
EBDB MINI	� 带 4 个 eBUS 端口	 60-1170-02

PS 1220EB
eBUS 12 VDC 有源集线器
•	 6 个并行 eBUS 端口为多个 eBUS 设备提供了电源和连接
•	 节能的 12 VDC、24 W 电源可减少功耗并降低运行成本
•	 具有 ZipClip® 200 安装功能的塑料外壳
•	 紧凑的 1U 高、1/4 机架宽外壳仅需要极少的桌面或机架空间
•	 可直接安装在 Extron 基础型和通用型机架搁板产品上，或安装到各种表 

 包括机架导轨、桌面、讲台、投影机安装杆和桌腿
•	 由 Extron 设计并制造，具有增强的耐用性和可靠性
•	 通用 IEC 输入支持使用国际电源线
•	 随附美式 Edison 6' 可分离 IEC 电源线
•	 经过 CE 和 UL 认证
•	 全球电源兼容性，100 VAC 至 240 VAC，50/60 Hz

型号	 产品说明	 产品编号
PS 1220EB 	� 带电源和 6 个 eBUS 端口 	 70-988-01

STP 20-2 电缆
串行控制/音频电缆
•	 带独立加蔽线的双 20 AWG 屏蔽双绞线
•	 用于串行控制/音频信号的高性能电缆
•	 提供阻燃和非阻燃两种型号
•	 带顺序编号的超柔韧 (SuperFlex) 护套
•	 符合 RoHS 标准
•	 305 m (1000') 自动卷缩电缆盘

型号	 产品说明	 产品编号
STP20- 
2/1000 Cable	� 一卷 305 m (1000')，非阻燃	 22-161-03
STP20- 
2P/1000 Cable	� 一卷 305 m (1000')，阻燃	 22-163-03

附件



HDMI

HDMI HDMI3

4

21 CONFIGURABLE

100-240V ~ --A MAX

50-60 Hz REMOTEAUDIOINPUT

OVER TP

OUTPUT

TALLY OUTCONTACT IN

HDBT

DTP

L
1 2

R

L R

Tx Rx G

321 4 +V1 2 3 4 G

Tx RxTxGRx

RS-232

OUT

IN
RS-232 IR

SIG

OUT

LINK

L R

POWER
12V         
0.7A MAX

AUDIO
OUTPUTS

SIG

DTP IN

LINK

DTP HDMI 230 Rx

OVER DTP

RS-232 IR

Tx Rx Tx RxG

12V
POWER

RESET

LAN

M
IC

/L
IN

E
 IN

P
U

T
S

O
U

T
P

U
T

S

I/
O

R
E

M
O

T
E

MIC
+48V

1

1 2 3

4 5 6

2 1

1

RS-232 (1)

RS-232 (2)

Tx Rx G

Tx Rx G

2 3 G

4 5 6 G

23

4 5 3 46

DMP 64

1.0A MAX

100-240V      0.5A MAX, 50-60Hz XPA 1002 Plus

1 2

LIMITER/PROTECT

SIGNAL 0
2
4

6
81012

18
14

26
∞ 0

2
4

6
81012

14

∞

21

ATTENUATION 8Ω / 4Ω OUTPUTSREMOTEINPUTS

CLASS 2 WIRING

1 2

G

GCV

1 2 10V 50mA

S
TA

N
D

B
Y

1000

LINK

ACT

R IR

1 2 3
LAN

IPCP PRO 350

3

1

4

2

I/O

21

3 4

RELAYS

1

2

IR/SeBUS

OVER

LIMITS
Tx

Rx

RTS

1

CTS

2 3

COM

1000

LINK

ACT

R IR

1 2 3
LAN

IPCP PRO 350

3

1

4

2

I/O

21

3 4

RELAYS

1

2

IR/SeBUS

OVER

LIMITS
Tx

Rx

RTS

1

CTS

2 3

COM

POWER
12V         
x.xA MAX

GTx Rx RTS CTS

COM 1

GTx Rx GTx Rx

COM 2 COM 3

1

S G S G

2
IR/SERIAL RELAYS

1  2  C 3  4  C

1  2  3  4  G

DIGITAL I/O

PWR OUT =  6W

eBUS
+V +S -S G

LAN
1 2 3

IPCP PRO 350

Extron Extron

DISPLAY

VOLUME

Extron

ON OFF
LAPTOP

PC

BLU-RAY

MUTE

WiFi 1 2 3 4

Extron 
IN1604 DTP
带 DTP 延长功能的
4 路输入图像
解析度转换器

RS-232

RS-232 至投影机

RS-232 至 
IN1604 DTP

HDMI

HDMI

PC

Extron 
DTP HDMI 330 Rx
接收器

通过 CATx 电缆将信号传输
至 230' (70 m) 远的距离

Extron
DMP 64
功能的数字音频矩阵处理器

Extron
XPA 1002 Plus
功率放大器

Extron
SM 26
表面安装式扬声器 

继电器至屏幕控制

红外至
蓝光播放器

eBUS

Extron 
IPCP Pro 350
IP Link Pro 
控制处理器

EBP 100
eBUS 按键面板
2 单元

HDMI

HDMI

笔记本电脑

TCP/IP
网络

以太网

以太网

音频

音频音频

音频

音频

蓝光播放器

麦克风

投影机

屏幕控制

HDMI HDMI3

HDMI4

21 CONFIGURABLE

100-240V ~ --A MAX

50-60 Hz AUDIO OUTPUT

TALLY OUT

CONTACT INL
1 2

R

L R

Tx Rx G

321 4 +V

1 2 3 4 G
RS-232

OUT

IN

HDMI

INPUT REMOTE

POWER
12V         
1A MAX

GTx Rx RTS CTS

COM 1

GTx Rx

COM 2

V C G

VOL RELAYS

1  2  C

1  2  3  4  G

DIGITAL I/O

PWR OUT =  6W

eBUS

+V +S -S G

LAN

IPCP PRO 250

IR/S

S  G

PRESET 5

PRESET 4

PRESET 3

PRESET 2

PRESET 1

MODEL 80

FLAT PANEL

TCP/IP
网络

带扬声器的显示器

照明
系统

平板电脑

Extron
IN1604 HD
4 路输入
图像解析度转换器

Extron
EBP 105 D
eBUS 按键面板 - 
Decorator 型
墙面板

Extron
IPCP Pro 250
IP Link Pro 
控制处理器

VGA音频 HDMI

HDMI RS-232

RS-232

eBUS

HDMI HDMI

Extron
TLP  Pro 1025T 
10" 桌面型 
TouchLink Pro 
触摸屏

笔记本电脑 笔记本电脑 笔记本电脑

以太网

以太网

应用示意图

在该演示环境中，EBP 100 eBUS 按键面板与 IPCP Pro 350 控制处理器上的 eBUS 端口连接，可用于控制投影机电源、音量和信号
源选择。

在该应用中，EBP 105 D 按键面板用来控制灯光，而 TouchLink Pro 触摸屏用来控制视音频系统。为了满足应用需求，已通过 Extron 
定制按键配置器对按键进行了修改。eBUS 按键面板和触摸屏均与同一台控制处理器连接。

EBP 100

EBP 105 D
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在这个分离式房间应用中，三个 EBP 200 按键面板以菊花链的方式与 IPCP Pro 550 控制处理器上的 eBUS 端口连接，可控制多种
视音频系统功能。当空间分离为单独的房间时，每个按键面板均能控制各自房间的视音频系统。当房间合并到一起时，三个按键面
板的镜像功能使其中任何一个面板都能对整个房间进行控制。

EBP 200



© 2021 Extron. 保留所有权利。提及的所有商标均由其各自所有者拥有。技术参数如有变化，恕不另行通知。

全球销售分支机构

www.extron.cn

阿纳海姆  •  罗利  •  硅谷  •  达拉斯  •  纽约  •  华盛顿特区  •  多伦多  •  墨西哥城  •  巴黎  •  伦敦  •  法兰克福  
马德 里  •   斯德哥尔摩  •  阿默 斯福特  •  莫斯科  •   迪拜  •   约翰内斯堡  •  特拉维夫  •   悉尼  •   墨尔本

新德里  •  班加罗尔  •   孟 买  •   新加坡  •   首尔  •   上海  •   北京  •   香港  •   东京

技术参数

07-2021
68-2930-07
REV. B7
A4 Chinese - NP

EBUS 控制接口
eBUS 控制端口		 2 个 3.5 mm 4 针螺丝锁定器
eBUS 插针配置		 +V = +12 VDC; +S = + 信号; -S = - 信号; G = 接地
推荐电缆类型		 Extron STP20-2/1000 或 STP20-2P/1000 电缆
系统最大电缆长度		 不管使用何种结构，eBUS 系统电缆总长度不

超过 305 m。根据系统的布线结构和主电源功
率可能需要电源合路器。详情请参见 eBUS 技
术参考指南或安装指南。

软件和控制选项
配置软件		 Extron Global Configurator® Plus 和 Professional
编程软件		 Global Scripter®

程序控制		 Extron Control
实用工具		 Toolbelt

一般规格
电源		 由具有 eBUS 功能的控制处理器或可选的电

源供电
eBUS 功耗
EBP 50, EBP 100, EBP 200		 0.5 W, 12 VDC
EBP Decorator 型 (除以下型号)		 1.5 W, 12 VDC
EBP 103 D		 0.5 W, 12 VDC
EBP 111 D		 2.5 W, 12 VDC
EBP EU 型 (除以下型号)		 1.5 W, 12 VDC
EBP 104 EU		 0.5 W, 12 VDC
EBP MK 型 (除以下型号)		 1.5 W, 12 VDC
EBP 104 MK		 0.5 W, 12 VDC
EBP 1200C		 2.0 W, 12 VDC
温度/湿度		 (所有型号) 

储存：-40 ~ +70 ºC / 10% ~ 90%， 非冷凝状态 
工作：0 ~ +50 ºC / 10% ~ 90%，非冷凝状态

散热
EBP 50		 TBD BTU/小时
EBP 100, EBP 200		 1.2 BTU/小时
EBP Decorator 型 (除以下型号)		 5.0 BTU/小时
EBP 103 D		 TBD BTU/小时
EBP 105 D, EBP 110 D, EBP VC1 D, EBP VC2 D		4.2 BTU/小时
EBP 111 D		 8.0 BTU/小时
EBP EU 型 (除以下型号)		 5.0 BTU/小时
EBP 104 EU		 TBD BTU/小时
EBP 105 EU, EBP 105P EU		 4.1 BTU/小时
EBP 110 EU, EBP VC1 EU, EBP VC2 EU		 4.2 BTU/小时
EBP MK 型 (除以下型号)		 5.0 BTU/小时
EBP 104 MK		 TBD BTU/小时
EBP 105 MK, EBP 105P MK		 4.1 BTU/小时
EBP 110 MK, EBP VC1 MK, EBP VC2 MK		 4.2 BTU/小时
EBP 1200C		 6.3 BTU/小时

安装
机架安装                      
EBP 50, EBP 100, EBP 200		 否
Decorator 型号		 否
EU 型号		 是，使用可选的附件
MK 型号	 	是，使用可选的附件
家具或墙面安装
EBP 50	 	是，安装在标准美式 1 单元电气接线盒或底

圈中
EBP 100	 	是，安装在标准美式 2 单元电气接线盒或底

圈中
EBP 200	 	是，安装在标准美式 3 单元电气接线盒或底

圈中
Decorator 型号	 	是，安装在标准美式 1 单元电气接线盒或底

圈中 (EBP 111 D 除外)
EBP 111 D	 	是，安装在标准美式 2 单元电气接线盒或底

圈中
EU 型号		 是，安装在标准 1 单元欧式电气接线盒中，或 

Flex55 墙框和接线盒中
MK 型号		 是，安装在标准 1 单元 MK 电气接线盒中
EBP 1200C		 家具安装：最小/最大桌面厚度为 13 ~ 64 mm 

(0.5" ~ 2.5")
外壳类型
除 EBP 1200C 外的所有型号	 	塑料面板，金属安装板
EBP 1200C	 	金属
产品重量
EBP 50		 0.1 kg
EBP 100		 0.2 kg
EBP 200		 0.3 kg
Decorator 型号		 0.1 kg (EBP 111 D 除外)
EBP 111 D		 0.1 kg
EU 和 MK 型号		 0.1 kg
EBP 1200C		 1.0 kg
认证标准
安全		 CE, c-UL*, UL*
EMI/EMC		 CE, C-tick, FCC A 级, ICES, VCCI A 级
环保		 符合 RoHS 及 WEEE 的相关规定
无障碍使用	 	美国复健法案 (29 U.S.C.794d) Section 508 的相

关要求
产品保修		 3 年部件和人工保修
注：*只有在 Cable Cubby 包含可选的 Extron US AC 电源模块时，EBP 1200C 的 UL 认证
才有效。
注：所有额定电平均为 ±10%。

欲了解详细的技术参数，请访问 www.extron.cn
技术参数如有变化，恕不另行通知。


