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Specifications
VNM Enterprise Controller Series

 Hardware
Motherboard	���������������������������������� 	 1 Supermicro universal x8 PCI-E 

(1) 64 bit PCI-x 
(1) 32 bit PCI CPU

Chipset	������������������������������������������ 	 Intel® Core 2 Duo E8400, 3.0 GHz, 2 MB cache, 1333 MHz FSB, LGA775 socket 
support

RAM	���������������������������������������������� 	 2 GB DDR2, 533 MHz, non-ECC, unregistered
Storage

VNM Enterprise Controller
Hard drives	������������������������� 	 (1) 160 GB SATA
Additional drives	���������������� 	 1 DVD-RW drive

VNM Enterprise Controller CFC
CF drive	����������������������������� 	 (1) 16 GB CompactFlash® card (removable)

 Software
Operating system	��������������������������� 	 Red Hat® Linux Enterprise v5.2
Other software	������������������������������� 	 Red Hat® Linux Media v5.2

 Control/remote
Graphics card	��������������������������������� 	 VGA on-board ATI ES1000, 32 MB, with 1 female 15-pin HD connector
Serial control port	��������������������������� 	 RS-232, 1 female 9-pin D connector (fast UART 16550)
USB control ports	��������������������������� 	 4 female USB type A: 2 front panel, 2 rear panel
USB standards	�������������������������������� 	 USB 2.0
Keyboard/mouse ports	������������������� 	 1 PS/2 mouse port (female 6-pin mini DIN) 

1 PS/2 keyboard port (female 6-pin mini DIN) 
or use USB ports

Ethernet control ports	�������������������� 	 2 female RJ-45 connectors
Ethernet data rate	�������������������������� 	 10/100/1000Base-T, half/full duplex

 General
Power supply	���������������������������������� 	 Internal 

Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz
Temperature/humidity	�������������������� 	 Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 5% to 95%, noncondensing 

Operating: +50 to +95 °F (10 to +35 °C) / 8% to 90%, noncondensing
Cooling	������������������������������������������ 	 Fan
Mounting

Rack mount	����������������������������� 	 Yes
Enclosure type	�������������������������������� 	 Metal
Enclosure dimensions	��������������������� 	 1.75" H x 17.0" W x 14.0" D (1U high, full rack wide) 

(4.4 cm H x 43.2 cm W x 35.6 cm D) 
(Depth excludes connectors.  Width excludes rack ears.)

Product weight	������������������������������� 	 18.1 lbs (8.2 kg)
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Shipping weight	����������������������������� 	 22 lbs (10 kg)
Regulatory compliance

Safety	�������������������������������������� 	 CE, CSA, c-UL, EN, IEC, UL
EMI/EMC	��������������������������������� 	 CE, FCC Class A

Warranty	���������������������������������������� 	 3 years parts and labor

NOTE:	 All nominal levels are at ±10%.

NOTE:	 Specifications are subject to change without notice.
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