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Specifications
USBA-B Series

 Data
USB specification	��������������������������� 	 USB 3.2 (Gen1), USB 2.0, USB 1.1 compatible
USB data rate	�������������������������������� 	 Up to 5 Gbps 

 Power
Nominal voltage	����������������������������� 	 Up to 5 V
Maximum current	��������������������������� 	 0.9 A 
Available USB power	���������������������� 	 Delivers power up to 900 mA

 Mechanical
Cable outer diameter	��������������������� 	 0.24" (6.0 mm)
Bend Radius	���������������������������������� 	 0.96" (24 mm) 

 General — physical characteristics
Connectors	������������������������������������ 	 1 USB A Male to 1 USB B Male
Contacts	���������������������������������������� 	 Gold plated
Material	������������������������������������������ 	 Cable Gauge: 28 AWG  

Jacket: PVC – Polyvinyl Chloride, UltraFlex
Connector dimensions

USB A male	����������������������������� 	 1.98" L x 0.31" W x 0.61" thick  
(50 mm L x 7.8 mm W x 16 mm thick)

USB B male	����������������������������� 	 2.11" L x 0.52" W x 0.41" thick  
(54 mm L x 13 mm W x 11 mm thick)
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 General
Storage temperature rating	������������ 	 Minimum: -20°C (-4°F) 

Maximum: 70°C (158°F)
Operating temperature rating	��������� 	 Minimum: 0°C (32°F) 

Maximum: 50°C (122°F)
Humidity	���������������������������������������� 	 85°C and 85% Relative Humidity, Non-Condensing
Regulatory compliance	������������������� 	 RoHS, WEEE, CE, UL-CMX
Warranty	���������������������������������������� 	 Limited Lifetime Performance

NOTE:	 Specifications are subject to change without notice.

NOTE:	 All nominal levels are at ±10%.

 Mechanical
Max tensile strength	����������������������� 	 100 N (10.2 kg, 22.5 lbs)
Max. compression load resistance	� 	 200 N (20.4 kg, 45 lbs)
Max pull strength	��������������������������� 	 111 N (11.3 kg, 25 lbs)
Cable outer diameter	��������������������� 	 0.24" (6.0 mm)
Bend radius	����������������������������������� 	 0.96" (24 mm)
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