
PS 128 電源供應器 • 設定指南

PS 128 電源供應器是一種半機架寬度的電源供應器，其帶有 12 個輸出口。它提供 12 VDC、8 A DC電源。它與任何具有 2 極、3.5 mm 固定螺釘電源連接
器的 Extron 產品兼容。本指南為有經驗的安裝人員提供說明，以供安裝和連接 PS 128 電源供應器 。

安裝
掛接裝置
1.	 關閉或斷開所有設備電源。
2.	 使用以下方法之一來安裝 PS 128（有關可選安裝套件和其他安裝說明，請參見 www.extron.com：

• 將 PS 128 安裝在機架中（帶有可選的 1U 安裝套件）。
• 將 PS 128 安裝到家具上（帶有可選的家具安裝套件）。
• 將 PS 128 安裝在 Extron Pole Vault 系統中（帶有可選的安裝套件）。
如果使用可選的安裝套件，請參閱安裝套件說明以了解其他安裝注意事項和說明。

連接裝置和電源
PS 128 可以同時供電給 12 個裝置。為使每個裝置都通電，請將電源線連接到 PS 128 後面板上的 2 極 3.5 毫米固定螺絲連接器。然後，為裝置通電。

OUTPUTS
RED -

OVERLOAD

PS 128100-240VAC  50/60 Hz

1.5 A MAX

1

+ -

2

+ -

3

+ -

4

+ -

5

+ -

6

+ -

7

+ -

8

+ -

9

+ -

10

+ -

11

+ -

12

+ -

AB C

A  DC	輸出連接器 （請參閱下一頁）

B  AC	電源連接器 （請參閱下一頁）

C  過載	LED	指示燈 （請參見下頁圖 2 A ）

圖 1. 輸出連接器和	LED	指示燈

A DC	輸出連接器 — 最多可將 12 個裝置連接到這些 2 極 3.5 毫米固定螺絲連接器（請參見上頁圖	1	中的 A）。              
連接連接器，如右圖所示。輸出口可共同提供最高 12 VDC 和 8 A 的電流。

警告： 電擊危險。插入電源時，兩條電源線必須保持分開。接線之前，請先斷開電源。

備註： 在連接裝置之前，若想要先驗證極性是否正確，請在沒有負載的情況下插入電源，並使用電壓
表檢查輸出極性。繼續操作之前，請先斷開電源。

B AC	輸入連接器 — 將 100 - 240 VAC、50 - 60 Hz 的電源連接到後面板上的 AC 電源連接器（請參見 圖	1	中的B）。
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圖 2. 電源和過載	LED	指示燈

A 過載	LED	指示燈 — 綠色亮起，表示接通電源且電流消耗正常（8 A 以下）；若紅色亮起， 表示 PS 128 處於電流過載狀態（超過 8 A 或 96 W）。後面板上
還有一個重複的過載 LED 指示燈（請參閱上一頁 圖	1的C ）。

注意： 在過載條件下繼續運作可能會導致電源提早失效。

備註： 要找出輸出口是否短路，請逐一拔除輸出口，直到 LED 亮綠色。

http://www.extron.com


<產品名稱> • 設定指南（接續）

輸入: 100-240V~, 50-60Hz, 1.5A Max
輸出: 12Vdc/8.0A
1.	 該電源供應起可在最高環境溫度 40 攝氏度熱帶地區正常安全使用。最高海拔高度為 3000 米
2.	 產品使用完畢時請將電源插頭拔下
3.	 請勿將本產品使用於太陽直射的環境

”搭配產品須使用防火外殼”
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有關安全準則、法規遵循、EMI/EMF 兼容性、可存取性和相關主題的資訊，請參閱 Extron 網站上的 Extron	Safety	and	Regulatory	Compliance	Guide 。

http://www.extron.com/68-290-01

